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Demonstration eines Schlauchwalls in Gmunden

Auf der Grundlage eines schwedischen Patents hat das
Unternehmen NOAQ einen vollig neuartigen Schutzwall fir den
erfolgreichen Kampf gegen das Hochwasser entwickelt. Weil
dieser Schutzwall aufRerordentlich leicht und handlich ist, stellt er
eine revolutiondre Ldsung beim Kampf gegen Uber-
schwemmungen in der ganzen Welt dar.

Mehrere Schlduche aus armiertem Kunststoff werden mit Luft
geflllt und zu einem langeren zusammenhangenden Schutzwall
miteinander verbunden - einem Schlauchwall.

Ein traditioneller Schutzwall aus Sandsacken wird durch das
Eigengewicht des Sandes verankert. Ein Schlauchwall wird
hingegen durch das Gewicht des Wassers an seinem Platz
gehalten!

Im schwedischen Tarnaby wurde auf diese Weise (siehe nachste
Seite) ein Haus vor Hochwasserschaden gerettet, indem ein
50 m langer Wall um das Haus aufgebaut wurde.

Der Aufbau geht sehr schnell vonstatten. 2 Personen kénnen
in 40 Minuten einen 75 cm (bzw. 100 cm) hohen und 100 m
langen Wall errichten.
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NOAQ

Hochwasserschutzsystem

Die Vorteile des Schlauchwalls im
Vergleich zu  herkémmlichen
Methoden:

e schneller Aufbau. Mehr Objekte
kénnen geschuitzt werden.

o einfacher Transport: Fullmaterial
(Luft) und das Verankerungsmaterial
(Wasser) sind bereits vor Ort.

e geringer Arbeitseinsatz ermdglicht
die Freisetzung von Helfern fur
andere wichtige Aufgaben.

o groBe Flexibilitit durch Schlduche
verschiedener Lange und die
Madglichkeit, diese in verschiedenen
Winkeln miteinander zu verbinden.

e keine  Anforderung an den
Untergrund. Ein Schlauchwall
funktioniert auf Gras und Kies
genauso gut wie auf Asphalt.

e keine Schdden am Untergrund,
weder durch schwere Ausristung,
noch durch schwere Fahrzeuge.

e kein Sondermiill (Sand) fallt an, das
System ist wiederverwendbar.
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So funktioniert der Schlauchwall

Die Matte wird durch das Gewicht des Wassers auf den Boden
gepreft. Durch die Friktion am Untergrund wird der Schlauch
verankert.

\

Luftgefullter Schlauch
aus armiertem PVC.

Abdichtung Verankerung Schutz

Die Kante der Matte wird Die Stabilitat der Konstruktion entsteht durch die Druckdifferenz Der stabile Schlauch
direkt auf den Boden zwischen Ober- und Unterseite der Matte. Durch eine aus armiertem PVC
gepreRt, um Leckagen Drainageschicht an der Unterseite wird durchgesickertes Wasser staut das Wasser
Zu minimieren. nach auflen abgefiihrt, so dal kein Gegendruck entsteht. problemlos.

Einige Anwendungsbeispiele...

ahoal Jeder Schlauch besitzt eine angeschweildte Matte, die durch das
e |28 [38] __28 o steigende Wasser auf den Boden gepreft wird. Das Prinzip ist identisch
mit dem wassergefiillten Planschbecken im Garten - hier bleibt das
Wasser allerdings draul3en.

D’

» Schutz von Wohngebieten, Industrieanlagen etc.

Ein 10 m langer und 75 cm hoher Wall wird durch 12 t Wasser
gesichert, wiegt jedoch selbst nicht mehr als 50 kg. Daher kann er

- o - I
oo| |oo e . R
4 “__—~—J=L‘=-L— - muhelos von nur zwei Personen aufgebaut werden.

« Existierende Deiche erhdhen
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+ Straen vor zerstérerischen Querstrémungen schitzen
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+ Wichtige Zufahrtswege offenhalten
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Flood Protection AB

Gebrauchsanleitung
NOAQ Schlauchwall TW50, TW75, TW100, TW125, TW150 1 (12)

Modell 4.0 (mit blauer Kante)

i

Der NOAQ Schlauchwall ist ein selbstverankernder, mobiler Schutzwall gegen Uberschwem-
mungen. Der NOAQ Schlauchwall TW50, TW75, TW100, TW125 und TW150 bewaltigt
Wasserhohen bis zu ca. 50, 75, 100, 125 bzw. 150 cm. Der Schlauchwall ist in zahlreichen

Landern patentrechtlich geschutzt.
Dank des geringen Gewichts lasst sich der Schlauchwall schnell errichten, um Gebaude und

sonstiges Eigentum vor Wasserschaden zu schitzen. Er ist nur flr voribergehenden Einsatz
vorgesehen. Die einzelnen Sektionen (Schlauche) sind nach der Anwendung abzubauen,
zu reinigen, zu trocknen und auf Dichtigkeit zu prufen.

Jede Sektion besteht aus einem stauenden Teil (dem luftgeflllten Schlauch), einem ver-
ankernden Teil (der Schirze, die auf der Hochwasserseite gegen den Erdboden gedriickt
wird) und einem abdichtenden Teil (der aul3eren, blauen Kante der Schirze). An der Unterseite
der Sektionen ist eine Drainageschicht angebracht (mit Distanzmatten aus profiliertem Kunst-
stoff) und ein Netz (um die Distanzmatten an Ort und Stelle zu halten). Jeder Schlauch ist
mit 3 Ventilen zum Aufblasen versehen, ein Ventil an den Enden des Schlauchs und ein in
der Mitte.

Zwei Sektionen werden anhand einer Verbindungsmatte tGber ReilRverschlisse miteinander
verbunden. Die Schlauche werden indessen nur in Ausnahmefallen (siehe nachstehenden

NOAQ TW 4.0 140801
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Punkt 7) miteinender verbunden. Die Schlauche mussen jedoch so dicht aneinander liegen,
dass die Schlauchenden gegeneinander gedrickt werden und die Verbindungsmatte nicht
hindurchgedruckt wird, wenn das Wasser steigt.

Beim Aufbau eines Schlauchwalls wird jeweils ein Schlauch an die bereits ausgelegten
Schlauche angefligt, so dass sie eine Kette bilden. Beginnen Sie von einem Ende des ge-
planten Walls her oder von der Mitte aus. Der Aufbau von zwei Seiten aus sollte vermieden
werden, da ein exaktes Aufeinandertreffen der beiden letzten Sektionen nur sehr schwer zu
realisieren ist.

Der Schlauchwall sollte, wenn maoglich, auf trockenem Gelande verlegt werden, aber auch
in seichtem Wasser ist eine Verlegung madglich. Die Wassertiefe sollte jedoch den halben
Durchmesser des Schlauchs nicht Ubersteigen. Hierbei sind jedoch die Bodenverhaltnisse
zu untersuchen (falls die Erdoberflache durch das Wasser hindurch nicht mehr sichtbar ist),
damit der Schlauchwall nicht auf einer ungeeigneten Stelle zu liegen kommt (siehe nach-
stehenden Punkt 1).

Die Schlauchsektionen lassen sich leicht versetzen, ganz gleich ob eingepackt, ausgelegt
oder mit Luft geflillt. So lange das Wasser die Schirze nicht gegen den Erdboden presst,
ist eine aufgeblasene Sektion leicht zu verschieben. Schleppen einer Schlauchsektion Gber
langere Strecken hinweg auf Kies oder Asphalt sollte jedoch vermieden werden, um das
Netz an der Unterseite nicht zu beschadigen.

So funktioniert der NOAQ Schlauchwall
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Luftgefullter Schlauch
aus armiertem Kunst-
stoff

Die Schiirze wird durch das Gewicht des Hochwassers gegen
den Boden gepresst. Durch die Reibung am Untergrund wird
der Schlauch verankert

v VY v v v ¥ A

Abdichtender Teil Verankernder Teil Stauender Teil

Die auRere Schirzen- Die Verankerungskraft verhalt sich proportional zur Die Aufgabe des Schlauchs

kante wird direkt gegen Wasserdruckdifferenz zwischen Ober- und Unter- besteht in der Wasserstauung.

den Boden gepresst, um  seite der Schiirze. Durch eine Drainageschicht wird Dichtung und Verankerung

Leckagen zu minimieren. durchgesickertes Wasser an der Unterseite abge- erfolgen mithilfe der Schirze.
leitet, damit kein Gegendruck entstehen kann.

Vorgehensweise:

1. Uberpriifen der Strecke, an der ein Aufbau des Schlauchwalls vorgesehen ist.

Der Schlauchwall braucht nicht in einer geraden Linie verlegt zu werden, sondern kann auch
im Zickzack, um Hindernisse herum oder entlang kurvenreicher Strafl3en verlaufen. Die ein-
zelnen Schlauche mussen geradlinig liegen, wahrend die Anschlusse in beliebigem Winkel
bis zu 90° in beiden Richtungen gebildet werden kdénnen. Jede Schlauchsektion kann auch

NOAQ TW 4.0 140801
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in der Mitte, mit den beiden Enden in Richtung zur Uberschwemmung zeigend, abgewinkelt
werden. Um zu entscheiden, wo und wie ein Schlauchwall eingesetzt werden kann, haben
wir eine besondere Checkliste erarbeitet (die unter anderem auf der Homepage von NOAQ
verfugbar ist).

Der Schlauchwall eignet sich fur die meisten Unterlagen. Sand- und Asphaltstrallen oder
Rasen- und Wiesenflachen. Loser Sand auf harten Oberflachen muss mit einem Besen ent-
fernt werden. Erosionsgefahrdeter Boden, z.B. Sand, muss mit Gras oder anderer Vegetation
bewachsen sein, die ein zusammenhangendes Wurzelgeflecht ausbildet. Dies gilt auch fur
Lehmboden, Morast etc., da bei diesen Materialien die Gefahr besteht, die Drainageschicht
zu verstopfen. Undichte Unterlagen wie Schotter sind ebenfalls zu vermeiden. Eventuelle
Vertiefungen sind aufzufillen, damit der gesamte Schlauchwall das Wasser auf gleicher
Hohe dammen kann.

Der Erdboden unter dem Schlauch oder der Schirze braucht nicht besonders eben zu sein.
Die blaue Dichtungskante der Schurze muss jedoch auf einigermal3en ebener Unterlage zu
liegen kommen, um gute Bodenhaftung zu gewahrleisten. Unebenheiten wie zum Beispiel
Blrgersteigkanten sind auszugleichen.

Der Schlauchwall von NOAQ bendtigt einen Gelandestreifen von ausreichender Breite (ca.
1,8 m fur TW 50, 2,4 m far TW 75, 3,2 m fur TW 100, 4,0 m far TW125 bzw. 4,8 m fur
TW150). Diese Flache muss frei sein von Hindernissen wie Baumen, Baumstumpfen,
Pfosten etc. Damit die gesamte Schiirzenfliche zur Verankerung des Schlauchs
beitragen kann, muss sie flach auf dem Erdboden aufliegen und darf nicht zur
Umgehung von Hindernissen umgeschlagen werden.

Falls der Gelandestreifen an einer Stelle zu schmal ist (aufgrund einer Hausecke oder ein-
zelner unglnstig stehender Pfosten oder Baume) gibt es dennoch eine Moglichkeit, vorbei-
zukommen. Besteht die Moglichkeit, die Lage der einzelnen Schlauchsektionen im Voraus
zu planen, Iasst sich vor dem Hindernis eine Verbindungsstelle zweier Sektionen einplanen.
Bei den gro3eren Modellen ist die Verbindungsmatte namlich kirzer als die Schurzentiefe
(siehe Abb. in Punkt 8). Somit kann das Hindernis im Freiraum zwischen zwei Schirzen zu
liegen kommen.

Der aufgeblasene Schlauch sollte nicht zu nahe an Hausecken oder sonstigen scharfkantigen
Objekten vorbeifiihren, da er im Zuge des steigenden Hochwassers etwas nach aulen ge-
presst wird. Drickt der Schlauch gegen ein Hindernis kann er durchgescheuert werden,

NOAQ TW 4.0 140801
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wenn er sich aufgrund von Wellen Uber langere Zeit hinweg bewegt. Wenn eine solche
Gefahr besteht, empfiehlt es sich, eine Verbindungsmatte dazwischen zu legen, um den
Schlauch zu schutzen.

Achten Sie zudem darauf, dass keine herausragenden Leerrohre oder spitzen Steine den
Schlauch von unten her beschadigen. Falls auf der geplanten Verlegetrasse des Schlauchwalls
Gestrupp und Busche zu entfernen sind, sollten diese nicht unmittelbar tber der Erdoberflache
abgeschnitten, sondern mdglichst mitsamt den Wurzeln herausgerissen werden. Auch die
Lage eventueller Siel- und sonstiger Abfluss-systeme, die das Wasser unter dem Schlauchwall
und durch Strassen- oder Kellerablaufe wieder nach oben leiten kdnnten, muss beachtet
werden. In gegebenen Falle sind diese abzudichten.

2. Die zusammengelegte Schlauchsektion an den Einsatzort bringen

Die Schlauchsektionen lassen sich einfach auf einer gewdhnlichen Palette transportieren,
doch konnen sie naturlich auch getragen werden. Je nach Modell sind zum Tragen einer
10 m langen Schlauchsektion 2 — 4 Personen, fur eine 20 m lange Schlauchsektion 4 — 6
Personen erforderlich.

3. Sektion ausrollen und in gewiinschte Lage bringen

Ziehen Sie die Sektion in die richtige Lage. Falls ein seitliches Versetzen der Sektion er-
forderlich ist, ziehen Sie sie in einer schwachen S-Form in Langsrichtung ein Stick vor und
anschlieBend entsprechend zurtick (wie beim seitlichen Versetzen eines Autos durch Vor-
und anschliellendes Zurickfahren).

4. Aufblasen der Schlauchsektion mit beiliegendem Handgeblase

Das Geblase wird an eine 220 V (bzw. 110 V) Steckdose angeschlossen, ggf. mittels Ver-
langerungskabel. Falls das Verlangerungskabel nicht ganz an den Einsatzort des Schlauchwalls

NOAQ TW 4.0 140801
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heranreicht, kann dieser nach dem Aufblasen in die gewlnschte Position gezogen werden.
Mindestens eine Schlauchsektion des Walls sollte jedoch in der Nahe einer Steckdose liegen,
um spateres Nachfullen von Luft zu ermoglichen.

Die Luftanschliisse der Schlauche sind mit Riickschlagventil versehen. Zum Offnen das
kleine Blech im Anschlussstuck eindricken und im Uhrzeigersinn drehen. Die ubrigen Ventile
des Schlauches mussen geschlossen sein. So lange aufblasen bis die Drehzahl des Gebla-
ses ansteigt. Dies zeigt an, dass keine weitere Drucksteigerung mehr madglich ist. Fur einen
10 m-Schlauch dauert dieser Vorgang etwa 1,5 Minuten fir Modell TW50, ca. 3 Minuten fur
Modell TW75 und ca. 5 Minuten fur Modell TW100. Geblase entfernen und Ruckschlagventil
durch Eindricken des Bleches und Drehen im Gegenuhrzeigersinn schlieen. Achten Sie
darauf, dass das Geblase und sonstige elektrische Ausristungen nicht mit Wasser
in Beriihrung kommen.

Der Druck sollte bei etwa 7 kPa, oder im Intervall 5 - 10 kPa (50 - 100 mbar, 0,5 - 1 mWS
oder 0,7 - 1,4 psi) liegen. Bei Anwendung einer anderen Luftpumpe, z.B. eines Kompressors,
ist darauf zu achten, dass der Vorgang rechtzeitig beendet wird, bevor der Druck im Schlauch
zu hoch wird. Der héchstzulassige Druck liegt bei 15 kPa (150 mbar, 1,5 mWS oder 2,1 psi).

5. Im Bedarfsfall den Schlauch verankern

Bei starkem Wind muss der Schlauch unter Umstanden gesichert werden. Hierzu kdnnen
Steine, einige Schaufeln Kies, Betonplatten, Metallplatten, Ketten oder andere schwere
Gegenstande entlang der Aul3enkante der Schirze und/oder innen am Schlauch ausgelegt
werden. Dies kann auch dann erforderlich sein, wenn die Schurze im Wasser liegt, der
Schlauch jedoch noch keine Dammfunktion erftillt (was erst dann der Fall ist, wenn zwischen
den beiden Seiten des Schlauchwalls ein Pegelunterschied vorhanden ist und die Schurze
gegen den Erdboden gepresst wird). Auch bei abschissigem Gelande oder unebenem Erd-
boden kann eine Sicherung des Schlauchwalls durch Gewichte erforderlich sein.

Bei starker Wasserstromung ist es besonders wichtig, die Vorderkante und Ecken der Schirze
zu sichern, so dass die Schurze nicht von der Stromung angehoben wird. Verwenden Sie

Stromendes Wasser

| l\; J

= L
Die normale Situation. Geflirchtete Situation mit schnell aus- Ein Schlauciwau, der errichtet wurde,
stromendem Wasser. In dieser Situation bevor das Wasser auszustromen begann,
ist es infolge der hohen dynamischen kann den statischen Kraften des steigen-
Krafte &ul3erst schwierig, dem Wasser den Wassers problemlos wiederstehen
Einhalt zu gebieten. und sogar das Wasser umleiten.

NOAQ TW 4.0 140801
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vorzugsweise flache Gewichte wie Platten aus Stahl oder Beton. Ein Schlauchwall eignet
sich zwar in erster Linie fir Hochwasser mit geringer Strdmung, kann aber auch bei parallel
zum Schlauchwall verlaufender Stromung eingesetzt werden. Nicht geeignet ist er hingegen
zum Abbremsen oder Stoppen von Stromungen. Wir empfehlen in diesem Falle den
NOAQ Boxwall anzuwenden.

Fir den Einsatz bei starker Stromung gibt es eine spezielle Verbindungsmatte (siehe Punkt
8). Bei Sicherung der Schirzenkante wie vorstehend beschrieben kann jedoch auch eine
normale Verbindungsmatte verwendet werden.

6. Verlegen der nachsten Sektion

Wiederholen Sie die vorgenannten Punkte 1 — 4.

Es kdnnen auch Schlauchsektionen unterschiedlicher Grof3e zusammen verwendet werden,
z.B. bei unterschiedlichen Gelandehdhen entlang des Walls. Die Schlauche sind hierbei so
zu verlegen, dass sie in ihren Mittellinien Ubereinstimmen.

Unterschiedliche Hohe

A

A Ein Meter Gber dem

Niedrigster Punkt niedrigsten Punkt

TW50 TW75 TW 100 TW 75 TW 50

T iy e S w—

Die Langenskala und
Hoéhenskala sind nicht A
proportional Niedrigster Punkt

Ein Meter Uber dem
niedrigsten Punkt

7. Eine Schlauchsektion kann in der Mitte — mit den beiden Enden zur Uberschwemmung
hin — abgewinkelt werden

Im Normalfall wird ein Schlauchwall aus einer Anzahl gerader Sektionen gebildet (sie werden
durch Luftbefiillung ausgerichtet). Bei Bedarf kann jede Sektion aber auch (vor der Luftbeflillung),
mit den beiden Enden in Richtung zur Uberschwemmung zeigend, abgewinkelt werden; die
Schirze bekommt dabei ein Stlck Uberschissiges Tuch, das zusammengefaltet werden
muss. Sowohl Schirze, als auch der zusammengefaltete Teil missen am Boden durch
Auflegen geeigneter Gewichte verankert werden, um den Winkel unter der Luftbefullung
beizubehalten.

8. Verbinden der Schlauchsektionen mithilfe einer Verbindungsmatte

Die Schlauche brauchen nicht miteinander verbunden zu werden, da keine Kraft in der Langs-
richtung des Schlauches entsteht. Liegen die Schlduche in Linie miteinander, werden sie
bei steigendem Wasser etwas nach hinten gedrickt und werden sich beim Anschlagen der

NOAQ TW 4.0 140801

Grampelhuber GmbH | Koaserbauerstr. 18 | A-4810 Gmunden | T:+43 (0)7612-64902-0 | F: +43 (0)7612-64902-8 mail: office@grampelhuber.at



Grampelhuber
Gesellschaft m.b.H. 7 (12)

Wellen gleichzeitig miteinander bewegen. Wenn die Schlauche im Winkel zueinander liegen
— mit dem Wasser im Aussenwinkel — werden die Schlauche durch das steigende Wasser
immer dichter aneinander gedrickt werden. Im entgegengesetzten Fall — mit dem Wasser
im Innenwinkel — wird das Wasser versuchen, die Schlauche auseinanderzudriicken. Es
kann dabei ein Zwischenraum entstehen, durch den — wenn der Zwischenraum zu gross
wird — das Verbindungsmatte gedrickt werden kann. Um dies zu verhindern, ist es sehr
wichtig, dass die Schlauche von Anfang an so dicht wie mdglich aneinander verlegt werden.

Die Verbindungsmatte wird anhand eines Reil3verschlusses mit den beiden Schirzen ver-
bunden. Bei einer geradlinigen Verbindung (die Schlauche liegen in einer Linie) ist nur eine
Verbindungsmatte erforderlich. Dasselbe gilt beim Abwinkeln der Verbindung in Richtung
Hochwasser. Hierbei ergibt sich ein Mattenuberschuss an der Innenseite der Abwinkelung,
der ein- oder mehrmals sauber umgeschlagen werden muss. Zunachst sollten diese Falten
durch Auflage von Sandséacken, Steinen oder sonstigen schweren Gegenstanden gegen
den Boden gedruckt werden. Wenn das Wasser steigt, werden diese Falten dann durch den
steigenden Wasserdruck angepresst. Beim Abwinkeln der Verbindung in Richtung der vom
Hochwasser abgewandten Seite mussen zwei oder mehrere Verbindungsmatten zusammen-
gefugt werden, um den gesamten Auldenwinkelbereich abzudecken.

Eine Verbindungsmatte muss vom Reildverschluss der einen Schirze bis zum Reilverschluss
der anderen Schurze reichen, wobei das Material nicht zu sehr gedehnt werden darf. Ist dies
nicht moglich, ist eine weitere Verbindungsmatte zu verwenden. Die ReiBverschliisse mis-
sen gegen Krafte geschiitzt werden, die ein Auseinanderziehen bewirken.

Um zu verhindern, dass die Verbindungsmatte zwischen den beiden Schlauchenden durch-
hangt, ist diese mit einem Spannriemen auf der Unterseite versehen. Durch Anziehen des
Spannriemens wird die Matte gehalten. Die Riemen kdnnen an drei verschiedenen Stellen
angebracht werden - jeweils eine Stelle fur die verschiedenen Schlauchmodelle.

Far sdmtliche SchlauchwallgréfRen wird ein und derselbe Typ von Verbindungsmatte verwendet.
Es konnen auch Schlauchwallsektionen verschiedener GroRe miteinander verbunden werden.

Far Hochwasser mit starker Stromung steht eine besondere Verbindungsmatte fir die zwei
grosseren Modelle TW75 und TW100 zur Verfigung. Die Matte ist so konstruiert, dass die
Ecken der Schurzen gegen Umschlagen geschitzt werden. Sie ist breiter als die gewohnliche
Verbindungsmatte und wird in Uberlappung mit der jeweiligen Schiirze verlegt, und zwar
unter die Schirze in Richtung stromaufwarts und Uber die Schirze in Richtung stromabwarts.
Das Modell TW50 hat keine Ecken die geschutzt werden mussen.

Verbindungsmatte Standard Verbindungsmatte XL fiir starke Strémungen

Dichte Kante Dichte Kante Dichte Kante Dichte Kante

e

NOAQ TW 4.0 140801

Grampelhuber GmbH | Koaserbauerstr. 18 | A-4810 Gmunden | T:+43 (0)7612-64902-0 | F: +43 (0)7612-64902-8 mail: office@grampelhuber.at



Grampelhuber
Gesellschaft m.b.H. 8 (12)

9. Verbindung der Schlauchsektionen uber Luftschlauche

Dies ist zwar nicht notwendig, ermdglicht es jedoch, den einheitlichen Luftdruck in samtlichen
Schlauchsektionen, mit Hilfe eines Druchwachters, von einer gemeinsamen Stelle aus zu
Uberwachen, Siehe P. 13.

10. Abpumpen von Sickerwasser

Eine gewisse Menge Wasser sickert in jedem Fall unter dem Wall hindurch. Hinzu kommt
das Wasser, das durch den Erdboden sickert, Regenwasser etc. Gewdhnlich ist das Gelande
zum Hochwasser hin abschussig, so dass sich das gesamte Wasser hinter dem Schlauchwall
ansammelt. Dieses Wasser muss abgepumpt werden, bevor es zu steigen beginnt. Wenn
der Wasserstand an der ,trockenen” Seite steigt, schwimmen die Schlauchsektionen allmahlich
auf und ziehen die Schurze mit sich hoch. Wenn das Gelande stattdessen vom Hochwasser
abfallt (z.B. auf einer Dammkrone) lauft das Sickerwasser ohne Pumpeneinsatz ab.

11. Im Bedarfsfalle die Schiirzenkante beschweren

Bei niedrigem Wasserstand ist auch der Wasserdruck gegen die Schurzenkante gering.
Ist das Gelande uneben oder mit dichtem Gras bewachsen, kann es schwierig sein, einen
dichten Anschluss der Schirzenkante zum Erdboden herzustellen. Um die Menge des
Sickerwassers zu reduzieren, kann die blaue Schiurzenkante mit einer Eisenkette, einem
Streifen Sand oder Kies beziehungsweise einigen Sandsacken beschwert werden. Dies gilt
vor allem dann, wenn nur beschrankte Pumpenleistung verflgbar ist. Wenn sich die Schiirze
schliel3lich am Erdboden ,festgesaugt® hat, sickert weniger Wasser hindurch, und je hoher
das Wasser steigt, desto dichter wird der Wall. Um die Leckage unter der Matte um ein
Weiteres zu reduzieren, lassen sich die Reildverschlisse der Verbindungsmatte mit Klebeband
abkleben.

12. Uberwachung des Schlauchwalls

Der Luftdruck in den Schlauchen muss naturlich ausreichend hoch sein, um dem Wasserdruck
standzuhalten. Man muss sich dartuber im Klaren sein, dass sich ein Luftleck nicht dadurch
zeigt, dass der Schlauch zu schrumpfen beginnt. Im Zuge des Luftaustritts wird der
Schlauch durch das Hochwasser immer weiter zusammengedrickt und sieht deshalb nach
wie vor prall gefilllt aus. Das erste Anzeichen eines Luftlecks ist stattdessen eine Anderung
der Schlauchform. An einem geraden Schlauch kann sich in der Mitte eine leichte Krimmung
bilden oder eine Senke, an der das Wasser allmahlich tberlauft.

Auch Temperaturunterschiede fliihren zu Druckveranderungen. Wenn nachts die Temperatur
sinkt, fallt auch der Druck in den Schlauchen etwas ab. Und umgekehrt kann ein Schlauch,
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der an einem kalten Morgen mit Luft geflllt wird, den empfohlenen Hochstdruck tberschreiten,
wenn er tagsuber in der heil’en Sonne liegt. Die Schlauche halten diesem Uberdruck jedoch
stand.

13. NOAQ Druckwachter

Fir die Uberwachung des Drucks in einem Schlauchwall wird ein besonderer Druckwachter
angewand. Er wird an einen Kompressor oder eine Druckluftflasche und an eines der Ventile
des Schlauchwalls angeschlossen. Der Druckwachter enthalt ein Drosselventil, das daflr
sorgt, dass der Luftdruck im Schlauchwall im Bereich des empfohlenen Wertes von 7 kPa
(70 mbar oder 1 psi) liegt. Wenn an irgendeiner Stelle ein Luftleck auftritt, 6ffnet das Ventil
sofort und stellt den Druck wieder her.
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Die Leistung des Druckwachters hangt von der des Kompressors ab. Bei ausreichender
Druckluftversorgung wird ein maximaler Luftstrom von 0,8 m3/min erzielt. Zum Beflllen der
Schlauche mit Luft beim Aufbau des Walls, wird jedoch das in der Lieferung enthaltene Hand-
geblase empfohlen, dessen Leistung hdher ist.

Ein Druckwachter soll immer angewendet werden, inbesondere dann, wenn keine Moglichkeit
zu einer standigen Uberwachung des Schlauchwalls besteht. Abgesehen davon empfehlen
wir in jedem Falle die Verwendung eines Druckwachters. In der Dunkelheit der Nacht und
beim Larm von Pumpen und Stromaggregaten ist es oft nicht einfach, eine zuverlassige
Uberwachung des Systems aufrechtzuerhalten. Fir den NOAQ-Druckwachter gibt es ein
gesondertes Datenblatt.

14. Anschluss des Schlauchwalls an eine Mauer oder eine Wand

Der Schlauchwall kann auf einfache Weise an eine Mauer oder Hauserfassade angeschlossen
werden (und dort einen Abschluss bilden). Es ist darauf zu achten, dass das Schlauchende
dicht an der Mauer anliegt. Je nach Anschlusswinkel werden ein oder zwei Verbindungsmatten
verwendet, um eine dichte Verbindung herzustellen. Zunachst muss die Verbindungsmatte
anhand einer Stutze (z.B. einer Palette, die dagegen gelehnt wird oder eines Stapels Sand-
sacke) bzw. durch direkte Befestigung an der Wand angebracht werden. Wenn das Wasser
steigt, wird die Verbindungsmatte durch den Wasserdruck gegen die Mauer gepresst.
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15. Kombination von Boxwall und Schlauchwall

Ein NOAQ Boxwall und ein NOAQ Schlauchwall lassen sich durchaus in Kombination ver-
wenden. Hierbei mussen sich die Walle um mindestens einen Meter Uberschneiden, wobei
vorzugsweise der Schlauchwall vor (an der Uberschwemmungsseite) und auf dem Boxwall
zu verlegen ist. Die Abdichtung zwischen den beiden Wallteilen wird anhand einer oder
zweier Schlauchwall-Verbindungsmatten bewerkstelligt. Der Einsatz der Verbindungsmatten
erfolgt auf dieselbe Weise wie beim Anschluss des Schlauchwalls an eine Wand.

16. Schaden und Reparaturen

Wenn wahrend des Einsatzes an einer Schlauchsektion ein Luftleck entsteht und nicht be-
hoben wird, verliert der Schlauch allmahlich seine Form und damit seine Dammfunktion.
Dabei ist es unerheblich, ob der Schaden am Schlauch tber oder unter Wasser liegt. Wie
schnell der Funktionsverlust voranschreitet, hangt von der Gro3e des Lecks und dem
jeweiligen Wasserstand ab.

Ein kleines Luftleck muss bei Betrieb nicht repariert werden, da der Druck durch den Druck-
wachter aufrecht gehalten wird. Moglicherweise kann das Leck nicht einmal geortet werden.
In diesem Fall ist darauf zu achten, dass der Druck nicht zu stark abfallt, indem in regelmafiigen
Zeitabstanden etwas Luft nachgeflillt wird. Ein groReres Leck muss natlrlich abgedichtet
werden. Bei einem plétzlich auftretenden groReren Schaden ist in folgender Reihenfolge
vorzugehen:

MaRnahme 1 - Standig Luft nachfullen

Das im Lieferumfang enthaltene Handgeblase bietet ausreichende Leistung, um zu verhindern,
dass auch bei Auftreten eines gréReren Schadens der Druck abfallt. Mithilfe des Geblases
lasst sich sogar der urspriingliche Druck wiederherstellen, ohne dass die eigentliche Schadens-
ursache behoben wurde. Bei laufender Luftzufuhr ist die Situation stabil. Nun kann in Ruhe
der Schaden untersucht und Reparaturmaterial herbeigeschafft werden etc. Durch das
faserverstarkte Schlauchmaterial besteht keine Gefahr, dass der Riss durch die Zugkrafte
groflder wird.

MaRnahme 2 — Abdichten des Loches

Die einfachste Methode zur Reduzierung des Luftlecks bei einem groReren Schaden liegt
in der Abdichtung des Loches mit irgendeinem Gegenstand, der gerade verfugbar ist. Gut
geeignet ist beispielsweise ein Schwamm (im Reparatur-Set enthalten). Schneiden Sie ein
Stiick zurecht, das etwas groRer ist als das Loch und stecken Sie es in die Offnung, so dass
an der Innen- und Aul3enseite ein Wulst entsteht. Durch diese einfache Mal3hahme verringern
Sie den Luftverlust um tber 90 %. Diese einfache Methode eignet sich sowohl Uber als auch
unter Wasser. Bei kleineren Schaden kdnnen Sie diesen Schritt Gberspringen und unmittelbar
zu MalRnahme 3 Ubergehen.

MaRnahme 3 — Schaden reparieren

Schmutz und Ablagerungen im beschadigten Bereich entfernen. Verschliel3en Sie das Loch
mit gewebeverstarktem Klebeband (auch unter Wasser maoglich). Eine Rolle Klebeband ist
im Reparatur-Set enthalten.
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17. Nach dem Einsatz

Vor der Einlagerung der Schlauche sind diese aufzublasen und abzuspllen. Legen Sie hierzu
die Sektionen auf abschiissigem Gelande aus, damit das Wasser leichter ablaufen kann.
Die Distanzmatten der Drainageschicht kdnnen aus der Netzhalterung herausgenommen
und separat gereinigt werden. Hierzu empfiehlt es sich, zunachst ein Seil an der Kurzseite
der Distanzmatte zu befestigen, damit sie nach der Reinigung leichter wieder eingeflihrt
werden kann. Achten Sie darauf, dass die Seite der Matte mit den Kndpfen nach unten zeigt.

Prifen Sie die Schlauche auf Dichtigkeit, indem Sie sie eine Zeitlang in aufgeblasenem Zu-
stand liegen lassen. Erweist sich eine Sektion als undicht, kann das Leck durch Abhoren
oder Auftragen von Seifenwasser an verdachtigen Stellen geortet werden. Gegebenenfalls
erkennen Sie ein Leck daran, dass an dieser Stelle Seifenblasen entstehen. Kennzeichnen
Sie die Leckstelle.

Wenn die Stelle gereinigt und trocken ist, wird sie mittels LiquiSole™, AquaGuard™ oder
einem gleichwertigen Kleber auf Urethanbasis repariert. Das Reparatur-Set enthalt eine Tube
Kleber. Folgen Sie der Anleitung fur das jeweilige Produkt.

Sollte das Leck in einem der Ventile lokalisiert werden, ist im Reparaturmaterial ein, aus
zwei Teilen bestehendes Werkzeug zum Lésen und Anziehen der Ventile enthalten. Nehmen
Sie den weissen Dichtring aus dem Ventil und setzen Sie die runde Hiilse in die Offnung.
Setzen Sie den sechskantigen Gegenhalter ausserhalb des Ventils um ein Drehen zu ver-
hindern; und drehen Sie mit einem Schraubendreher durch die Offnung des Werkzeuges
das Ventil dicht.

Wenn die Sektionen trocken sind, werden sie zusammengerollt und an einem trockenen Ort
aufbewahrt, wo sie keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Temperaturen unter -30° oder
Uber +50 °C ausgesetzt sind. An der Distanzmatte bilden sich beim Aufrollen der Schlauch-
sektion leicht Falten, was sich jedoch durch Ziehen der Matte wahrend des Aufrollens ver-
meiden lasst.

Zusammenlegen und Aufrollen der Schlauchsektion:

1. 2.
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Wenn die Ausrustung Uber langere Zeit nicht zum Einsatz gebracht wird, empfiehlt sich eine
regelmafige Inspektion, z.B. jahrlich oder alle zwei Jahre, um sich zu vergewissern, dass
sie in funktionsfahigem Zustand ist bzw., um zu prufen, ob eventuelle Zusatzausriustungen
wie Pumpen, Kabel etc. vorhanden und funktionsfahig sind. Und nicht zuletzt kann es von
Vorteil sein, sich in der Handhabung der Ausristung zu Uben, so dass im Ernstfall keine
wertvolle Zeit durch das Studium der gesamten Gebrauchsanleitung verloren geht.

Grampelhuber
Gesellschaft m.b.H.

Koaserbauerstr. 18 Tel.+43 (0)7612 / 64 902-0
A - 4810 Gmunden Fax+43 (0)7612 / 64 902-8
Osterreich office@grampelhuber.at
Wichtig www.grampelhuber.at

Uberschwemmungen resultieren aus Naturkréften und lassen sich nur in geringem Ausmal
unter Kontrolle bringen. Aul3erdem ist kein Ereignis dem anderen gleich, weshalb die Anwen-
dung jeglicher Schutzausriistung nicht nur gute Kenntnis ihrer Funktion und ihrer Begrenzungen
sondern auch allgemein gutes Urteilsvermdgen voraussetzt. Wer die Ausriistung zur Verfiigung
stellt, Hersteller, Handler, Vermieter etc,. kbnnen niemals fiir die Anwendung derselben sowie
eventuell daraus entstehende Personen- und Sachschédden haftbar gemacht werden.
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NOAQ Druckuberwachung PG 01 MQ{AlQV

Die NOAQ Druckiiberwachung PGO01 ist eine Erganzung fur den NOAQ Schlauchwall. Es
ermdglicht den Schlauchwall an einen Kompressor oder an eine fixe Druckluftanlage
anzuschlieRen. Die Einheit besteht aus einem Druckreduzierventil, welches den Luftdruck
innerhalb des Schlauchwall-Systems auf einen konstanten Druck von 0,07 bar (7kPa oder 1 psi)
halt. Bei Auftreten eines Druckabfalls im Schlauch wird durch die Druckiberwachung automatisch
die fehlende Luftmenge erganzt und auf den eingestellten Druck gebracht.

Die Kapazitat des Druckiberwachungssystems hangt von der Leistungsfahigkeit des Kompressors
ab. Jedenfalls wird mit einem ausreichend grof3 dimensionierten Kompressor eine Luftzufuhr von
zumindest 0,8m3 /min gewahrleistet.

Das Druckiberwachungssystem ist jedoch nicht geeignet das Schlauchwallsystem aufzublasen,
fur diesen Zweck ist nach wie vor die beste Losung der Einsatz des mitgelieferten Handgeblases.

Technische Daten:

Druckiberwachung eingestellt auf: 0,07 bar (7 kPa, 70 mbar, 1 psi)
Max. Eingangsdruck 17,2 bar (1720kPa, 250 psi)
Luftdurchsatz 0,8 m3/min bei 900 kPa Druckluft
AnschluRkupplung zum Druckluftsystem 25SFIW 21
AnschluBkupplung zum Schlauchwallsystem  Monsun XG Durcm.70 mm
Gewicht: 1,4 kg
Schlauchlange 25m
Grampelhuber
Gesellschaft m.b.H.
Koaserbauerstr. 18 Tel. +43 (0)7612 /64 902-0
A - 4810 Gmunden Fax +43(0)7612/64 9028
Osterreich office@grampelhuber.at
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NOAQ Mobile Hochwassersperre im Extremeinsatz (schnell-flieRendes Wasser)

Dass ein NOAQ-Hochwasser-Schutzwall nicht nur langsam ansteigendes, bzw.
stagnierendes Hochwasser professionell aufhalten kann, bewies der NOAQ-
Schlauchwall mit einer beeindruckenden Leistung. Zu diesem Zweck wurde ein
Gebirgsbach durch ein kinstlich angelegtes Flussbett geleitet, das vom NOAQ-
Schlauchwall gehalten und begrenzt wurde. Nachdem das nattrliche Flussbett Schritt
fur Schritt geschlossen wurde, schoss das gesamte Wasser des Flusses mit einer
durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4m/sec. durch die "NOAQ-Umleitung". Der
Schlauch hielt dieser Extrembelastung stand und wurde vom Wasser nicht
fortgerissen. Hier konnte die Wirksamkeit und Vielseitigkeit des NOAQ-Systems
eindrucksvoll demonstriert werden. Die anwesenden Feuerwehren bewerteten das
System denn auch als hocheffizient und problemlos einsetzbar fur kiinftige
Hochwasser-Situationen.

Grampelhuber

Gesellschaft m.b.H.
Koaserbauerstr. 18 Tel. +43(0)7612 /64 902-0
A - 4810 Gmunden Fax +43(0)7612/64 902-8
Osterreich office@grampelhuber.at

www.grampelhuber.at




G Grampelhuber
Gesellschaft m.b.H.
NOAQ, Mobiler Hochwasserschutz

Vorteile gegenuber wasserbefillten Systemen

Wasserbefullte Systeme gehdren zu den sogenannten ,Schwerkraft-Dammen®.
Dies heilit, dass sie vom eigenen Gewicht gehalten werden sollen. Wenn das
Wasser steigt verringert sich das wirkungsvolle Gewicht des Dammes stufenweise,
da das Wasser innerhalb des Damms nicht mehr als das Wasser drauf3en wiegt.
Daher gibt es 2 Moglichkeiten: Entweder man begrenzt den Gebrauch des Damms
auf ein bestimmtes Wasserniveau, oder man muf3 den Damm am Boden fixieren.
Meist werden von den Herstellern beide Varianten empfohlen.

Wir kennen die Nachteile von wassergefullten Schlauchen, da die friihen Prototypen
des NOAQ Schlauchwalls wassergefullt waren. Wir benutzten zwei parallel
verbundene Schlauche. Als sich das steigende Wasser der Krone des Schlauches
auf der ,Uberschwemmenseite naherte, fing dieser an aufzuschwimmen! Das
bedeutete, dal® der Schlauch der ,Trockenseite” alleine den Wasserdruck halten
musste — und schliel3lich fing auch dieser an wegzugleiten. Wir setzten daher einen
dritten Schlauch auf die zwei ersten Schlauche, wie es von einigen Systemen heute
noch verwendet wird.

Anders als die heute erhaltlichen wasserbefiillten Systeme entwickelten wir den
Schlauchwall in diesem Entwicklungsstadium weiter. Zuerst integrierten wir die drei
Schlauche in einem. Dann entwickelten wir die ,Verankerungsmatte®. Und schlielich
waren wir in der Lage, die wassergefullten Schlauche aufzugeben, da wir es
schafften ein luftgefilltes System zu konstruieren. Daher stellen wassergeflllte
Systeme aus unserer Sicht ein friheres Stadium in der Entwicklung von mobilen
Hochwasserschutzsystemen dar.

Sind hier die Hauptnachteile wassergefullter Systeme verglichen mit luftgefullten
Systemen:

1. Sobald man angefangen hat, die Schlauche mit Wasser zu flllen, kdnnen
diese nicht mehr bewegt bzw. verschoben werden. Ein exaktes Justieren der
Position ist somit nicht mehr moglich. Weiters miussen schwere
Wasserschlauche zu jedem Schlauchwall-Segment getragen bzw. gezogen
werden.

2. Es bendtigt wesentlich mehr Zeit, wassergefullte Schlauche zu fullen bzw. zu
leeren. Manche wassergefillte Schlauche haben darlber hinaus einen
weiteren Nachteil. Sie mussen zuerst mit Luft gefullt werden- und
anschliefend mit Wasser! Also gerade in einer Akut-Situation ein erheblicher
Zeit-Nachteil verglichen mit dem luftgefiillten leichten NOAQ-Schlauchwall-
System.
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Wasser ist nicht komprimierbar. Wenn der Schlauch voll ist und mit dem
Befullen mit Wasser nicht rechtzeitig gestoppt wird, steigt der innere
Wasserdruck sofort und der Schlauch reisst! Dies kennen wir aus Erfahrungen
mit fruhen NOAQ-Prototypen. Luft hingegen ist viel einfacher handzuhaben,
da sie zusammenpressbar ist. Bei Verwendung der mitgelieferten bzw.
empfohlenen Geblase besteht keine Gefahr eines Uberdrucks .

Es gibt weiters das Problem das Wasser aus den gefiillten Systemen
vollstandig zu entfernen. Ein NOAQ Schlauch ist innen trocken und in wenigen
Minuten geleert. Es dauert viel langer einen wassergefillten Schlauch zu
leeren, und es verbleibt immer eine Restmenge Wasser im Schlauch! Das
vollstandige Trocknen eines Schlauches dauert Tage.

Wasser ist nicht sauber. Die Schlauche mit Wasser von einem Hydranten zu
fullen ist nicht immer mdglich. Sauberes Wasser ist ein wertvolles Gut
wahrend eines Hochwassers! Nicht immer wird es moglich sein tausende Liter
Trinkwasser fur das Fillen zu verwenden. Dariber hinaus ist Wasser aus
Hydranten nicht Uberall verfigbar. Die zweite Moglichkeit ware, die Schlauche
mit Wasser aus dem Hochwasser zu beflllen. Somit wirde verschutzes bzw.
belastetes Wassser in die Schlauche gepum