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GR72 + GR55
2°

50 63 75 90
1°

94

A 447 456 464 475

B 125,50 125,50 125,50 125,50

C 235 239,5 243,5 249

D 29,75 29,75 29,75 29,75

E 23 23 23 23

F 128,5 128,5 128,5 128,5

G
O ports 232 236,5 240,5 246

OE ports 232 240 244 249,5

101

A 450 459 467 478

B 127,00 127,00 127,00 127,00

C 236,5 241 245 250,5

D 29,75 29,75 29,75 29,75

E 23 23 23 23

F 134 134 134 134

G
O ports 229,5 234 238 243,5

OE ports 229,5 237,5 241,5 247

125

A 460 469 477 488

B 132,00 132,00 132,00 132,00

C 241,5 246 250 255,5

D 29,75 29,75 29,75 29,75

E 23 23 23 23

F 145 145 145 145

G
O ports 228,5 233 237 242,5

OE ports 228,5 236,5 240,5 246

150

A 470,5 479,5 487,5 498,5

B 137,3 137,3 137,3 137,3

C 246,8 251,3 255,3 260,8

D 29,75 29,75 29,75 29,75

E 23 23 23 23

F 150,3 150,3 150,3 150,3

G
O ports 233,8 238,3 242,3 247,8

OE ports 233,8 241,8 245,8 251,3

175

A 480,5 489,5 497,5 508,5

B 142,3 142,3 142,3 142,3

C 251,8 256,3 260,3 265,8

D 29,75 29,75 29,75 29,75

E 23 23 23 23

F 155,3 155,3 155,3 155,3

G
O ports 238,8 243,3 247,3 252,8

OE ports 238,8 246,8 250,8 256,3

200

A 491 500 508 519

B 147,50 147,50 147,50 147,50

C 257 261,5 265,5 271

D 29,75 29,75 29,75 29,75

E 23 23 23 23

F 160,5 160,5 160,5 160,5

G
O ports 244 248,5 252,5 258

OE ports 244 252 256 261,5
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GR72 + GR72
2°

94 100 125 150 175 200
1°

94

A 558,8 561,8 571,8 582,3 592,3 602,8

B 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5

C 313,8 315,3 320,3 325,6 330,6 335,8

D 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75

E 23 23 23 23 23 23

F 128,5 128,5 128,5 128,5 128,5 128,5

G 313,8 319,3 330,3 335,6 340,6 345,8

100

A 561,8 564,8 574,8 585,3 595,3 605,8

B 127 127 127 127 127 127

C 315,3 316,8 321,8 327,1 332,1 337,3

D 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75

E 23 23 23 23 23 23

F 134 134 134 134 134 134

G 311,3 316,8 327,8 333,1 338,1 343,3

125

A 571,8 574,8 584,8 595,3 605,3 615,8

B 132 132 132 132 132 132

C 320,3 321,8 326,8 332,1 337,1 342,3

D 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75

E 23 23 23 23 23 23

F 145 145 145 145 145 145

G 310,3 315,8 326,8 332,1 337,1 342,3

150

A 582,3 585,3 595,3 605,8 615,8 626,3

B 137,.3 137,.3 137,.3 137,.3 137,.3 137,.3

C 325,6 327,1 332,1 337,3 342,3 347,6

D 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75

E 23 23 23 23 23 23

F 150,3 150,3 150,3 150,3 150,3 150,3

G 315,6 321,1 332,1 337,3 342,3 347,6

175

A 592,3 595,3 605,3 615,8 625,8 636,3

B 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3

C 330,6 332,1 337,1 342,3 347,3 352,6

D 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75

E 23 23 23 23 23 23

F 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3

G 320,6 326,1 337,1 342,3 347,3 352,6

200

A 602,8 605,8 615,8 626,3 636,3 646,8

B 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5

C 335,8 337,3 342,3 347,6 352,6 357,8

D 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75 29,75

E 23 23 23 23 23 23

F 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5 160,5

G 325,8 331,3 342,3 347,6 352,6 357,8

Available flanges and shafts for GR72 
Flange ed alberi disponibili per GR72

Type flange SAED-23T  
Flangia tipo SAED-23T   

Type shaft SAED-23T             
Albero tipo SAED-23T

Max torque / Coppia max: 1200 Nm      
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Settima Meccanica Srl
Settima - 29020 Piacenza (Italia)
tel. +39 0523.3650
fax +39 0523.3650299
www.settima.it 
info@settima.it

USA
Warehouse

ASIA Ltd.
Sales Office

Settima, Italy
Headquarter, r&d and production
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