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Spulen und elektronische Regler
Magnetventil- und Proportionalventilspulen und 
elektronische Regler für Proportionalventile
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ToughCoils™

ToughCoils™ von Eaton 
Integrated Hydraulics bieten 
marktführenden Schutz gegen 
Umgebungseinflüsse bei hoher 
Magnetspulenleistung in einem 
kompakten und robusten 
Gehäuse. ToughCoils™ mit 
integrierten Anschlüssen 
bieten Schutzarten von bis zu 
IP69K. ToughCoils™ sind mit 
diversen gängigen integrierten 
Anschlussmöglichkeiten und mit 
Anschlussdrähten erhältlich. 

Die klassenbeste, einteilige, 
gekapselte Ausführung 
erfüllt die strengsten 
Umweltschutzanforderungen 
für Mobil- und Industrie-
anwendungen.

Die exklusive Kompaktspule 
von Eaton Integriert 
Hydraulics bietet den Vorteil 
der Nachrüstfähigkeit für 
alle vorhandenen und neuen 
Anwendungen vor Ort.  

Merkmale und Vorteile von 
ToughCoils™

Schutzart IP69K – Schutz 
vor Eindringen von Staub 
und Hochdruckstrahl. Die 
Prüfung auf IP69K wurde 
speziell für den Schutz vor 
Hochdruckstrahlen bei hohen 
Flüssigkeitstemperaturen 
und bei einer geringen 
Entfernung der Düse von der 
Gehäuseoberfläche konzipiert. 
Der Schutz nach IP69K ist 
serienmäßig bei Spulen mit 
integrierten MetriPac- oder 
Deutsch-Anschlüssen.  

Temperaturschocktest mit 
Tauchprüfung – ToughCoils 
von Eaton Integriert Hydraulics 
haben die härteste Prüfung 
für mobile Geräte, den 
Temperaturschocktest mit 
Tauchprüfung, bestanden. Mit 
den integrierten Deutsch- und 
MetriPack1-Anschlüssen sowie 
mit Zuleitungsanschlüssen2 
werden die Anforderungen 
an den Temperaturschocktest 
mit Tauchprüfung bei 
140 °C übertroffen. Beim 
Temperaturschocktest mit 
Tauchprüfung werden die 
Spulen erwärmt, bis sie 
eine stabile Temperatur von 

100 °C erreichen. Danach 
werden sie umgehend in eine 
Lösung mit 0 °C getaucht. 
Der Temperaturschock 
wird fünf Mal wieder-
holt, wobei die Spule auf 
Durchschlagsfestigkeit in 
der Lösung geprüft und ihre 
Funktionsfähigkeit getestet 
wird.  

Darüber hinaus bestanden 
ToughCoils™ schwerere 
Tauchprüfungen unter Strom, 
bei denen beim Abschrecken 
von 100 °C auf 0 °C 115 % 
der Nennspannung angelegt 
waren.

1MetriPack® 150 und MetriPack® 
280 sind eingetragene Warenzeichen 
von Delphi Packard Electric Systems
2 Spulen mit integrierten Anschlüssen 
werden für den Einsatz in rauen 
Umgebungen empfohlen.

Vor Ort nachrüstbare 
ToughCoils™ ersetzen alle der-
zeit eingesetzten D-Rahmen- 
und Mantelspulen von 
Eaton Integriert Hydraulics. 
Kompakte Maße machen den 
Austausch in allen bestehen-
den Einsatzformen möglich. 
ToughCoils sind für die 
meisten Ventile der Baureihen 
8, 10, 12, 16 und 20 erhältlich. 
Kein zusätzlicher Wasser-/
Witterungsschutz erforderlich.

Stahlkapselung – 
ToughCoils™ bieten Schutz 
vor physischen und umge-
bungsbedingten Schäden. 

 

Abgebildet mit Deutsch-Anschlussoption

ToughCoils™ von Eaton 
Integrated Hydraulics 
erfüllen oder übertreffen 
mit ihren geprüften 
Anschlüssen die 
Anforderungen aller 
großen OEMs hinsichtlich 
des Schutzes vor 
Umgebungseinflüssen

ToughCoils™
Informationen
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ToughCoils™
Modell-Nr. für Spulen der Reihe S, P, J und H

Nennwerte und Spezifikationen

Nutzbereich	 Dauerleistung von 85 % bis 110 % der Nennspannung
Betriebstemperatur	 100 °C Dauerbetrieb bei Nennspannung. 
Zuleitungen	 18 Gauge, Standard 610 mm lang, UL-Ausführung 3173 SCA CL 1251 
	 (erfüllt SAE J1128 XLPE-Ausführung SXL)
Nennleistung	  Baureihe S: 20 W 
	 Baureihe P: 23 W 
	 Baureihe J: 23 W 
	 Baureihe H: 29 W
Gehäuse	 Glasgefülltes Nylon
Magnetdraht	 U.L. Klasse N, 200 °C NEMA Pub.-Nr. MW 1000, Abschnitt MW 35 – C (einzeln)
Rücklaufdiode (Löschdiode)	 Max. wiederholte Spitzengegenspannung - 800 V (optional)

Spezifikationen

Anschluss	 IP65	 IP67	 IP69K	T emperaturschock mit 	
				T    auchprüfung

G0: DIN 43650	   X*
Q0: Gabelkabelschuh
Y0: A Jr.	 X	    X1*
W0: Anschlussdrähte	 X	 X		   X1

N0: Deutsch	 X	 X	 X	 X
D0: Metri-Pack 150	 X	 X	 X	 X
J0: Metri-Pack 280	 X	 X	 X	 X

Umgebungseinflüsse

1Umweltprüfung bestanden, aber nicht so robust wie andere Steckverbinder 
*Nennwert abhängig von Gegenstecker

ACHTUNG
Im Dauereinsatz 
können Spulen heiß 	

	  werden.

•

1 	 Funktion
MCSC - Magnetspulen

2 	 Baureihe
S - Größe 8 
P - Größe 8 
J - Größe 10, 12, 16, 20  
H - Größe 10, 12, 16, 20 

3 	 Nennspannung
012 -	12 Volt
024 -	24 Volt
036 -	36 Volt
048 -	48 Volt
115 -	115 Volt
230 -	230 Volt

4 	 Spannung
D - DC
B - DC/mit Rücklaufdiode
A - AC/mit 			 
Vollbrückengleichrichter

Modell-Nr. 

1

MCSC

2

*

3

***

4

*

5

**

6

*

8

10

6 	 Leitungslänge
0 -	 Keine
A -	�152 mm (Standardlänge mit 

Steckverbinder)
B -	�610 mm (Standardlänge 

ohne Steckverbinder)

7 	 Sonderfunktionen
00 - Keine
(Nur erforderlich, wenn Ventil 
Sonderfunktionen hat, bei „00“ 
ausgelassen.)

8 	 Bauartcode
10 - Bauartcode

5 	 Anschluss
G0 -	 ISO 4400 DIN 43650
Q0 -	 Gabelkabelschuhe 
W0 -	Litzenanschluss 
N0 -	� Deutsch Stiftkontakt, 

DT04-2P, integriert (nur 
DC)  
Gegenstecker: Deutsch 
DT06-2S

Y0 -	� A Jr (nur DC) 
Gegenstecker: 
AMP 963040-3 oder 
vergleichbar

D0 - 	�MetriPack® 150 
Stiftkontakt, 
integriert (nur DC) 
Gegenstecker: 
Delphi 12052641

J0 -	� MetriPack® 280 
Stiftkontakt, 
integriert (nur DC) 
Gegenstecker: 
Delphi 15300027

E0 -	� Weather-Pack (Packard) 
Steckhülse an 
Anschlussdrähte 
Gegenstecker: 
Delphi 12010973

F0 - 	� Weather-Pack (Packard) 
Stiftkontakt an 
Anschlussdrähte 
Gegenstecker: 
Delphi 12015792

Hinweis: Zusatzteile für 
Gegenstecker sind ggf. erforderlich.

7

**– – – – – – –
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Standardspannungen	A mpere*

12 DC 	 1,67	
24 DC 	 0,83 	
36 DC 	 0,56 	
24 AC 	 0,93 	
115 AC 	 0,19 	
230 AC 	 0,10 	
*Nennspannung 25 °C.

ToughCoils™ 
Für Magnetventile der Größe 8 
Spulen der Reihe S & P 

ToughCoils Teilenummer, Baureihe S - 300AA00____ (Vollständige Teilenummer besteht aus 11 Ziffern)

			   G0**			  Q0	 W0	N 0	 Y0	 D0	 J0 
Spannung		A  nschluss		A  nschluss	A nschluss	A nschluss	A nschluss	A nschluss	A nschluss

12 VDC		  001A			   009A	 015A	 021A	 026A	 031A	 036A
24 VDC		  002A			   010A	 016A	 022A	 027A	 032A	 037A
36 VDC		  003A			   011A	 017A 	 023A	 028A	 033A	 038A
24 VAC		  004A			   012A	 018A	 –	 –	 –	 –
115 VAC		  005A			   –	 –	 –	 –	 –	 –
230 VAC		  006A			   –	 –	 –	 –	 –	 –
12 VDC*		  007A			   013A	 019A	 024A	 029A	 034A	 039A
24 VDC*		  008A			   014A	 020A	 025A	 030A	 035A	 040A
*Mit Rücklaufdiode.  (Spannungstyp B)						      
**DIN-43560-Gegenstecker für Spule Typ „G0“ - 02-166796. 
Zu anderen Spannungen und Steckverbindern wenden Sie sich an Ihre Eaton-Vertretung.

Standardspannungen	A mpere*

12 DC 	 1,92	
24 DC 	 0,96 	
36 DC 	 0,64 	
24 AC 	 1,06 	
115 AC 	 0,22 	
230 AC 	 0,11 	
*Nennspannung 25 °C.

ToughCoils Teilenummer, Baureihe P - 300AA00____ (Vollständige Teilenummer besteht aus 11 Ziffern)

			   G0**			  Q0	 W0	N 0	 Y0	 D0	 J0 
Spannung		A  nschluss		A  nschluss	A nschluss	A nschluss	A nschluss	A nschluss	A nschluss

12 VDC		  041A			   049A	 055A	 061A		 066A	 071A	 076A
24 VDC		  042A			   050A	 056A	 062A		 067A	 072A	 077A
36 VDC		  043A			   051A	 057A 	 063A		 068A	 073A	 078A
24 VAC		  044A			   052A	 058A	 –		 –	 –	 –
115 VAC		  045A			   –	 –	 –	 –	 –	 –
230 VAC		  046A			   –	 –	 –		 –	 –	 –
12 VDC*		  047A			   053A	 059A	 064A	 069A	 074A		  079A
24 VDC*		  048A			   054A	 060A	 065A	 070A	 075A		  080A
*Mit Rücklaufdiode.  (Spannungstyp B) 
**DIN-43560-Gegenstecker für Spule Typ „G0“ - 02-166796. 
Zu anderen Spannungen und Steckverbindern wenden Sie sich an Ihre Eaton-Vertretung.

(+)
Voltage Type B

(-

(+)
Voltage Type B

(-
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(+)
Voltage Type B

(-)

Standardspannungen	A mpere*

12 DC 	 1,92 	
24 DC 	 0,96 	
36 DC 	 0,64 	
24 AC 	 1,06 	
115 AC 	 0,22 	
230 AC 	 0,11	
*Nennspannung bei 25 °C.*

ToughCoils™
Für Magnetventile der Größe 10, 12, 16 und 20 
Spulen der Reihe J & H

300AA00____ (Vollständige Teilenummer besteht aus 11 Ziffern)

			   G0**			  Q0	 W0	N 0	 Y0	 D0	 J0 
Spannung		A  nschluss		A  nschluss	A nschluss	A nschluss	A nschluss	A nschluss	A nschluss

12 VDC		  081A			   089A	 095A	 101A		 106A	 111A		  116A
24 VDC		  082A			   090A	 096A	 102A		 107A	 112A		  117A
36 VDC		  083A			   091A	 097A 	 103A	 108A	 113A		  118A
24 VAC		  084A			   092A	 098A	 –		 –	 –		  –
115 VAC		  085A			   –	 –	 –	 –	 –		  –
230 VAC		  086A			   –	 –	 –		 –	 –		  –
12 VDC*		  087A			   093A	 099A	 104A		 109A	 114A		  119A
24 VDC*		  088A			   094A	 100A	 105A		 110A	 115A		  120A
*Mit Rücklaufdiode.  (Spannungstyp B)						      
 **DIN-43560-Gegenstecker für Spule Typ „G0“ - 02-166796. 
Zu anderen Spannungen und Steckverbindern wenden Sie sich an Ihre Eaton-Vertretung.

Standardspannungen	A mpere*

12 DC 	 2,42 	
24 DC 	 1,21 	
36 DC 	 0,81 	
24 AC 	 1,34 	
115 AC 	 0,28 	
230 AC 	 0,14	
*Nennspannung bei 25 °C.

ToughCoils Teilenummer, Baureihe H - 300AA00____ (Vollständige Teilenummer besteht aus 11 Ziffern)

			   G0**			  Q0	 W0	N 0	 Y0	 D0	 J0 
Spannung		A  nschluss		A  nschluss	A nschluss	A nschluss	A nschluss	A nschluss	A nschluss

12 VDC		  121A			   129A	 135A	 141A		 146A	 151A		  156A
24 VDC		  122A			   130A	 136A	 142A		 147A	 152A		  157A
36 VDC		  123A			   131A	 137A 	 143A		 148A	 153A		  158A
24 VAC		  124A			   132A	 138A	 –		 –	 –		  –
115 VAC		  125A			   –	 –	 –	 –	 –		  –
230 VAC		  126A			   –	 –	 –		 –	 –		  –
12 VDC*		  127A			   133A	 139A	 144A		 149A	 154A		  159A
24 VDC*		  128A			   134A	 140A	 145A		 150A	 155A		  160A
*Mit Rücklaufdiode.  (Spannungstyp B)						      
**DIN-43560-Gegenstecker für Spule Typ „G0“ - 02-166796. 
Zu anderen Spannungen und Steckverbindern wenden Sie sich an Ihre Eaton-Vertretung.

(+)
Voltage Type B

(-)
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Abmessungen

34,3 [1.35]

39,7 [1.56]
31,8 [1.25] 12,9 [.51] 

29,5 [1.16]
28,0 [1.10]

G0 
DIN 43650-A Anschluss Abgebildet mit integriertem Deutsch-Anschluss

17,5 [0.69]
34,5 [1.36] 29,5 [1.16]

28,0 [1.10]

Q0 
Gabelkabelschuhanschluss

26,2 [1.03] 26,2 [1.03]

W0 
Zuleitung

23,4
[.92]

31,2
[1.23]

37,1 [1.46]

24,9 [.98]

N0 
Deutsch Stiftkontakt DTO4-2P, integrierter Steckanschluss

35,6 [1.40]

27,9 [1.10]
34,8 [1.37]

Y0 
AMP Integrierter Steckanschluss Timer Junior

24,1 [.95]

35,1 [1.38]

29,7
[1.17]

D0 
Metri-Pack 150 Stiftkontakt, integrierter Steckanschluss

37,6 [1.48]

33,9
[1.33] 25,4 [1.00]

J0 
Metri-Pack 280 Stiftkontakt, integrierter Steckanschluss

Spulen der Reihe S und P 
Spulen der Reihe J & H
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Spulen der Reihe J

Abmessungen

29,5 [1.16]
33,5 [1.32]

(.685)

46,5 [1.83] Ø 38,9 [1.53] 12,9 [.51]

31,5 [1.24]

Abgebildet mit integriertem MetriPack 150 Anschluss

(.685)
34,3 [1.35] 29,5 [1.16]

31,5 [1.24]

26,2 [1.03]

29,7 [1.17]

28,4 [1.12]

36,8 1.45]

34,8
[1.37]

35,3 [1.39]

5,1 [.20]

31,5 [1.24]
38,4 [1.51]

35,1 [1.38]

33,3
[1.31] 27,7 [1.09]

37,6 [1.48]

37,3
[1.47] 28,9 [1.14]

G0 
DIN 43650-A Anschluss

Q0 
Gabelkabelschuhanschluss

W0 
Zuleitung

N0 
Deutsch Stiftkontakt DTO4-2P, integrierter Steckanschluss

Y0 
AMP Integrierter Steckanschluss Timer Junior

D0 
Metri-Pack 150 Stiftkontakt, integrierter Steckanschluss

J0 
Metri-Pack 280 Stiftkontakt, integrierter Steckanschluss
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Spulen der Reihe H

29,5 [1.16]
33,5 [1.32]

(.685)

46,5 [1.83] Ø 38,9 [1.53] 17,6 [.69]

31,5 [1.24]

Abgebildet mit integriertem MetriPack 280 Anschluss

(.685)
34,3 [1.35] 29,5 [1.16]

31,5 [1.24]

26,2 [1.03]

29,7 [1.17]

28,4 [1.12]

36,8 1.45]

34,8
[1.37]

35,3 [1.39]

5,1 [.20]

31,5 [1.24]
38,4 [1.51]

35,1 [1.38]

33,3
[1.31] 27,7 [1.09]

37,6 [1.48]

37,3
[1.47] 28,9 [1.14]

G0 
DIN 43650-A Anschluss

Q0 
Gabelkabelschuhanschluss

W0 
Zuleitung

N0 
Deutsch Stiftkontakt DTO4-2P, integrierter Steckanschluss

Y0 
AMP Integrierter Steckanschluss Timer Junior

D0 
Metri-Pack 150 Stiftkontakt, integrierter Steckanschluss

J0 
Metri-Pack 280 Stiftkontakt, integrierter Steckanschluss

Abmessungen
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Spulen der Reihe R & L 
Für Magnetventile SVx-12-3 und SVx-12-4

Spulen der Reihe L („EN490” Spulen)

Spannung	 „G” DIN-43650-Anschluss	 „W” nur Zuleitungen

Spulen für volle Leistung:
12 V	 02-309454	 02-309452
24 V	 02-309455	 02-309453

Spulen der Reihe R (blaue Spulen)

Spannung	 „G” DIN-43650-Anschluss	 „Q” Gabelkabelschuhanschluss	 „W” nur Zuleitungen

Spulen für volle Leistung:
12 V	 507847	 02-111166	 02-140394
24 V	 507848	 02-111168	 02-140395

Spulen der Reihe R und L

Leistungsaufnahme

DC-Magnetventile bei Nennspannung und 20 ˚C 
Spulen für volle Leistung:
12 V	 30 W
24 V	 30 W

Gleichstromspulen	 Anschluss

Hinweis: Zu weiteren Informationen über Spulen der Reihe „L“ siehe 
Technisches Datenblatt 5049/EN/0596/A (Magnetbetätigtes Wegeventil - 
Reihe-DG4V-35, EN490 für Mobile Equipment).

Hinweis: Zu weiteren Informationen über Spulen der Reihe „R“ siehe 
Technisches Datenblatt GB-C-2015 (Magnetbetätigtes Wegeventil - Reihe 
DG4V-35 und DG4V3) von Eaton.

Gleichstromspulen	 Anschluss
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Reihe C13 und C16 - 
Spuleninformationen

Gehäusematerial
C13, 14-Watt-Spulen und C16, 19-Watt-Spulen sind schwarz und aus 
PBT (Polybutylen Terephtalat, verstärkt) vergleichbar der Klasse F 
(155 °C).

C13, 22 & 27 Watt Spulen und C16, 29 Watt Spulen sind schwarz und 
aus IXEF (Polyacrylamide, verstärkt) vergleichbar der Klasse H (180 °C).

Feuchtigkeitsschutz BS EN 60529

Die Verbindung zwischen Spule und Ankerrohr ist durch O-Ringe 
abgedichtet. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.

Unterschiedliche elektrische Anschlüsse bieten unterschiedliche 
Schutzbereiche. Das Minimum ist DIN 43650 Anschluss mit Dichtring 
und Schutzbereich IP65. IH hat unterschiedliche Schutzklassen im 
Angebot, deren Details auf Anfrage erhältlich sind.

Achtung Sicherheitshinweis: Spulen können während und nach 
dem Gebrauch heiß sein und Verbrennungen verursachen. Verwenden 
Sie angemessene Vorsicht.

Anschlüsse

H	 =	� ISO 4400 Standard DIN 43650  
2 Pins und Erdung 

F	 =	� Litzenanschluss, 1,5-mm2-Kabel, schwarz 
600 mm lang, 2,2 mm Durchmesser, Teflon beschichtet (nur 
Gleichstrom)

DM	=	 Steckeranschluss Typ Deutsch, 2 Wege (nur Gleichstrom)

Leistungsaufnahme

Kabelisolierung

Spannungen

Wechselstrom

FPO

Kupferwicklung

Eisenrahmen/-bügel

Gehäuse

Elektrischer 
Anschluss

Position des Dichtungsrings 
zwischen Magnetspule und 

Ankerrohr

Spule

+

-

D
C

C
o
il

C13 (für 13 mm Ankerrohre)  = 14, 22 & 27 Watt
C16 (für 16 mm Ankerrohre)  = 19 & 29 Watt

Die Spulenwindungen bestehen aus Kupfermagnetdraht mit 
Isolierungsgrad vergleichbar Klasse N (200 °C).

Schaltplan Wechselstromgleichrichterstecker

Standard
12 VDC	 110 VRAC
24 VDC	 220 VRAC

Optional
andere Spannungen auf Anfrage

Spulen für Wechselstrom müssen mit einem ISO 
4400-Gleichrichterstecker versehen werden. Der jeweilige 
Stecker ist beim Hersteller erhältlich:

110 VAC    =    AXP9997-115 
220 VAC    =    AXP9997-230

VDR beinhaltet Überschlagschutz 
Dioden sind ausgelegt für 1,5 A

Nutzbereich

Die Spule ist ausgelegt für Dauerbetrieb bei +/- 10% der 
Nennspannung bei -20 °C bis +40 °C Umgebungstemperatur.

Hinweis: Die Leistungsfähigkeit der Spule, ihre Kraftabgabe und 
Leistungsaufnahme wird beeinflusst durch die Temperatur der 
Spule. Die angegebenen Leistungsdaten wurden unter simuliertem 
Dauerbetrieb gemessen (Spulentemperatur stabil). Vor Einsatz ist es 
wichtig, die tatsächlichen Konditionen der Anwendung zu prüfen und 
die Ventilwahl zu verifizieren.
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12	 12 VDC
24	 24 VDC
110	 110 VRAC
220	 220 VRAC*

*220 bis 240 VAC

Alle Spulen für Wechselstrombetrieb müssen mit einem 
Gleichrichter-Stecker versehen werden: 
(AXP9997-115 oder AXP9997-230) 
(andere Spannungen auf Anfrage)

Reihe C13 und C16 -  
Magnetspulen

Modell-Nr.

3 	 Spannung 4 	 Leistungsaufnahme
C13		  C16 
14 = 14 Watt	 19 = 19 Watt
22 = 22 Watt	 29 = 29 Watt
27 = 27 Watt

C13 Spulen C16 Spulen

Änderungen an technischen 
Daten ohne Vorankündigung  
vorbehalten.

1 	 Spulenbaureihe

C13 - 13 mm Rohr 

C16 - 16 mm Rohr

2 	 Anschluss

H -	 DIN 43650 ISO Standard
F -	� Litzenanschluss (12 und 

24 V, nur Gleichstrom)
DM -	 Steckeranschluss Typ 		
	 Deutsch (12 und 24 V, 		
	 nur Gleichstrom)  
(Fragen Sie den Hersteller nach weiteren 
Optionen) 

2 3 41

C13 H 2224 /––

47.8 (1.88)

38.1
(1.50)

36.0
(1.42)

23.9 (0.94)

35.5
(1.40)

50.0
(1.97)

22.0
(0.87)

49.0 (1.93)
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Überblick					   

										          Typischer	 Nennvolumenstrom	 Grundventil-                 Abschnitt
Modell-Referenznr. 		  Beschreibung					     Anwendungsdruck bar	 l/min 	 konstruktion	

SV1E-10-C-XX-XXXXU	 2/2-Wege, stromlos geschlossen, Sitzventilausführung	 210	 45	 SV1-10-C	 A
SV2E-10-C-XX-XXXXU	 2/2-Wege, stromlos geschlossen, Sitzventilausführung	 210	 23	 SV2-10-C	 A
SV3E-10-C-XX-XXXXU	 2/2-Wege, stromlos geschlossen, Sitzventilausführung	 210	 45	 SV3-10-C	 A
SV4E-10-C-XX-XXXXU	 2/2-Wege, stromlos geschlossen, Kolbenschieberbauweise	 210	 23	 SV4-10-C	 A
SV1E-16-C-XX-XXXXU	 2/2-Wege, stromlos geschlossen, Sitzventilausführung	 210	 132	 SV1-16-C	 A
SV2E-20-C-XX-XXXXU	 2/2-Wege, stromlos geschlossen, Sitzventilausführung	 210	 227	 SV2-20-C	 A
SV4E-10-0-XX-XXXXU	 2/2-Wege, stromlos offen, Kolbenschieberbauweise	 210	 23	 SV4-10-0	 A
SV3E-10-0-XX-XXXXU	 2/2-Wege, stromlos offen, Sitzventilausführung	 210	 45	 SV3-10-0	 A
SV5E-10-0-XX-XXXXU	 2/2-Wege, stromlos offen, Sitzventilausführung	 210	 45	 SV5-10-0	 A
SV3E-16-0-XX-XXXXU	 2/2-Wege, stromlos offen, Sitzventilausführung	 210	 132	 SV3-16-0	 A
SV3E-20-0-XX-XXXXU	 2/2-Wege, stromlos offen, Sitzventilausführung	 210	 227	 SV3-20-0	 A
SV1E-10-3-XX-XXXXU	 3/2-Wege, Kolbenschieberbauweise		  210	 23	 SV1-10-3	 A
SV1E-10-4-XX-XXXXU	 4/2-Wege						      210	 23	 SV1-10-4	 A
SV2E-10-4-XX-XXXXU	 4/2-Wege, druckloser Umlauf in Mittelstellung	 210	 23	 SV2-10-4	 A
SV3E-10-4-XX-XXXXU	 4/2-Wege, stromlos offen			   210	 23	 SV3-10-4	 A
SV4E-10-4-XX-XXXXU	 4/2-Wege, „doppelter“ druckl. Umlauf in Mittelstellung	 210	 23	 SV4-10-4	 A

Explosionsgeschützte Ventile
Für explosionsgefährdete Bereiche
Ventiloptionen (Baureihe SV*E)

Spezifikationen	

Hydraulikleistungsangaben für explosionsgeschützte Ventile sind mit dem Grundventil identisch.   
Zu näheren Angaben siehe die Seitenangabe des Grundventils.				  
Spulentemperaturbereich	 -40 bis 100 °C
Spulenlast	 Dauerleistung von 85 % bis 110 % der Nennspannung
Gehäusetyp	 Explosionsgeschützte Version mit 1/2"-Gewindedurchführung
Spulentyp	 Epoxidharz-gekapselte Zuleitungsspule
Zuleitung	 24" lang, 18 Gauge mit 1/32"-vernetzter Polyethylen-Isolierung

Zulassungen	

UL	 Datei AU2206, Bauteil - Gabelstaplerzubehör, batteriebetrieben
CSA	 Sowohl für Universalanwendungen als auch explosionsgefährdete Bereiche 
	 Klasse I, Gruppe C & D 
	 Klasse II, Gruppe E, F & G

Teilenummern für Ersatzspulen					   

Spannung		  Baugruppennummer	 Ampere (A)	 Leistung (W)	 Leitungsfarbe

12 VDC		  888831	 1,50		  20		  rot
24 VDC		  888832	 0,75		  20		  schwarz
36 VDC		  888834	 0,50		  20		  blau
48 VDC		  888835	 0,38		  20		  violett
110 VDC		  888836	 0,16		  20		  braun
24 VAC		  888837	 0,75		  20		  orange
115 VAC		  888838	 0,16		  20		  gelb
230 VAC		  888840	 0,08		  20		  rot/weiß
480 VAC		  888841	 0,04		  20		  schwarz/weiß
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50,8
(2.0)

31,8
(1.250)

68,3
(2.69)

"U" 0.5" N.P.T. Connector
(24" Long Leads 18 GA.)

1.31 Hex

53,9
(2.125)

Abmessungen
mm (Inch)

Hinweis: Nur Patrone oder 
Spulengehäuse sind als 
Wartungsteile nicht erhältlich. 
Standardventile können nicht 
in explosionsgeschützte 
Ausführungen umgebaut 
werden.
Abbildung zeigt SV1E-
10-3. Abmessungen des 
Spulengehäuses sind für alle 
explosionsgeschützten SiCV-
Ventile von Vickers identisch. 
Zu anderen Abmessungen 
siehe bitte Grundventil-
Datenblatt.

Explosionsgeschützte Ventile 	
(Baureihe SV*E) Modell-Nr. 

2 	 Anschlussgröße Gehäusenummer
Siehe Tabelle in Modell-Nr. zu Grundventilen
4,8 Liter/min

3 	 Spannung*

Kennziffer	 Spannung	T eilenummer  
			   für Ersatzspule

12D	 12 VDC	 888831
24D	 24 DVC	 888832
36D	 36 VDC	 888834
48D	 48 VDC	 888835
110D	 110 VDC	 888836
24A	 24 VAC	 888837
115A	 115 VAC	 888838
230A	 230 VAC	 888840
460A	 460 VAC	 888841
*Löschdiode nicht erhältlich

1 	 Grundventil
SV1E-10-C	 SV1-10-C
SV2E-10-C	 SV2-10-C
SV3E-10-C	 SV3-10-C
SV4E-10-C	 SV4-10-C
SV1E-16-C	 SV1-16-C
SV2E-20-C	 SV2-20-C
SV4E-10-0	 SV4-10-0
SV3E-10-0	 SV3-10-0
SV5E-10-0	 SV5-10-0
SV3E-16-0	 SV3-16-0
SV3E-20-0	 SV3-20-0
SV1E-10-3	 SV1-10-3
SV1E-10-4	 SV1-10-4
SV2E-10-4	 SV2-10-4
SV3E-10-4	 SV3-10-4
SV4E-10-4	 SV4-10-4
Zu Leistungsdaten siehe das 
Grundventil-Datenblatt. 
Viton®-Dichtungsoptionen sind 
erhältlich.

Modell-Nr.

4 	 Typ (C.S.A.-approbiert)
U - �1/2" NPT-Anschluss 

Klasse I, Gruppe C & D  
Klasse II, Gruppe E, F & G

Typenbeschreibung

1

SV*E-**(V)-*

2

***

3

****

4

U
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Standardspannung 	A mpere*	 Leitungsfarbe	N ennleistung

12 DC 		  1,32 	 rot		 16 W
24 DC 		  0,66 	 schwarz	 16 W
*Nennspannung bei 25 °C.

Spulen für Proportionalventile der Reihe EPV
EPV-Spulen

Steuerung und technische Daten

Stellwiderstand	 12-VDC-Betätigung, 10-12 Ω, 20-25 Watt 	
	 24-VDC-Betätigung, 25-30 Ω, 20-25 Watt
Netzsteckeroptionen 	 EHH-AMP-702, EPAD-SA-1A6-10 
	  (Erfordert 24 V DC-Stromversorgung zu Netzstecker und 12-VDC-Spule)
Verstärkerkarte 	 EEA-PAM-523 
	  (Erfordert 24 V DC-Stromversorgung und entweder 12 VDC- oder 24-VDC-Spule)
Steuerhebellieferanten	 OEM Controls, Inc, Shelton, CT 
	 P-Q Controls, Inc, Bristol, CT

					      
Spannung	A nschluss F	A nschluss Q	A nschluss U*	A nschluss W	A nschluss Y

12 VDC	 02-308810	 02-317154	 02-154070	 02-154072	 02-308808	
24 VDC	 02-308811	 02-317155	 02-154071	 02-154073	 02-308809
*DIN 43650-Gegenstecker für Spule Typ „U“ – 02-166796.

“F”- Weather-Pack 
male  on leads

”Q“ - Spade terminal ”U“– DIN 43650

Note: Width – 
all configurations

 Ø 43,5 
(1.71)

“Y”- Metri-Pack
150 male on leads

”W“  610 mm
(24 inch) lead wire

Spulenkonfiguration

ACHTUNG
Im Dauereinsatz 
können Spulen heiß 
werden.

•

Spulenteilenummer
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Proportionalventilspulen der Reihe EFV 
EFV 
Spulen der Baureihe E

Steuerung und technische Daten

Netzsteckeroptionen	 EHH-AMP-702, EPAD-SA-1A6-10 
	 (Erfordert 24 V DC-Stromversorgung zu Netzstecker und 12-VDC-Spule)
Verstärkerkarte	 EEA-PAM-523 
	 (Erfordert 24 V DC-Stromversorgung und entweder 12 VDC- oder 24-VDC-Spule)
Steuerhebellieferanten	 OEM Controls, Inc., Shelton, CT 
	 P-Q Controls, Inc., Bristol, CT

Spulensätze

Note: Width all 
configurations

Ø 44,2
(1.74)

Ø 20,7
(0.815)

56,134
(2.21)

54,1
(2.13)

50,3
(1.98)

Standardspulen 	T eilenummer

Modell-Nr.		 Baugruppennummer

SC-012BGE00	 4995052-230
SC-012BWE00	 4995052-231
SC-012DGE00	 4995052-001
SC-012DWE00	 4995052-002
SC-024BGE00	 4995052-232
SC-024BWE00	 4995052-233
SC-024DGE00	 4995052-003

Spezifikationen

Standardspannung	 Widerstand	 Leistung
12 VDC	 4,7 	 30 W
24 VDC	 19,0 	 30 W

Modell-Nr.-Positionen 2, 3, 4, 5 und 6 sind bei Bestellung mit Ventil in EFV-Modell-Nr. integriert.

Spulen Modell-Nr.

1 	 Magnetspulen

2 	 Spannung
012 - 12 VDC 
024 - 24 VDC

5 	 Baureihe
E - Spule der Reihe E

6 	 Sonderfunktionen
00 - Keine

ACHTUNG
Im Dauereinsatz 
können Spulen 
heiß werden.

•

3 	 Schutzart
D - Standard DC Spule 
B - DC Spule mit Rücklaufdiode

4 	 Anschluss
G -	 DIN 43650* 
W -	Zuleitung - 24" 
E - 	�Weather-Pack Steckhülse 

an Anschlussdrähte - 6"
C -	� Deutsch DT0402P 

Anschlussdrähte - 6"
H -	� Metri-Pack 150 

Anschlussdrähte - 6"
*DIN 43560-Gegenstecker für Spule 
Typ „G”  – 02-166796.

“G” - DIN 43650 “W” - 610 mm 
Zuleitung

“C” - Deutsch 
DT0402P an 
Leitungen

“E” - Weather- 
Pack Steckhülse  
an Leitungen

“H” - Metri-Pack 
150 Stiftkontakt 
an Leitungen

Note: Width all 
configurations

Ø 44,2
(1.74)

Ø 20,7
(0.815)

56,134
(2.21)

54,1
(2.13)

50,3
(1.98)

Hinweis: Breite aller 
Konfigurationen

3 4 51

SC

2

*** * * E

6

**
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Baureihe EHH-AMP-702-
D/J/K-2*

Für den Einsatz mit den 
Ventiltypen:

EPV**-12D-1*

EFV1-**-012DE*

ERV1/2**-12D-1*

EPRV1**-12D-1*

Hinweis: Dieses Produkt wurde 
anhand spezifischer Normen, 
die in der Europäischen 
Richtlinie über die elektro-
magnetische Verträglichkeit 
(EMV) 89/336/EWG, geändert 
durch 91/26/EWG, 92/31/EWG 
und 93/68/EWG, Artikel 5, 
genannt sind, konstruiert und 
geprüft. Anweisungen zu den 
Montageanforderungen, die 
eine Erzielung eines wirksa-
men Schutzes möglich machen, 
finden Sie in dieser Broschüre 
und in der Broschüre 2468 
„Installation Wiring Practices 
for Eaton's Electronic Products“. 
Für diese Richtlinie relevante 
Verkabelungspraktiken sind 
durch ein Warnsymbol und die 
Wörter „Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV)“ gekenn-
zeichnet.

Elektronische Steuerung
Proportionalventile  

Steuerleistungsstecker

0V
24V DC

Power input

Power
amp.PWM

Dither

Gain

Ramp*

+

–

Command
signal

1

2

3

4

Max.
limiter

X1

X2

Solenoid

Deadband

+

–

?

Elektrisches Blockschaltbild

EHH-AMP-702-D/J/K-2*

* Typ J hat keine Rampenfunktion.

Anwendung

Der Hauptanwendungsbereich 
liegt in der Steuerung von 
Proportionalventilen ohne 
Lageregelung, bei denen die 
Kosten für eine komplexere 
elektronische Regelung  
vermieden werden können.

Typ J wird typischerweise in 
Regelkreisen eingesetzt.

Allgemeine Beschreibung

Drei Arten von ISO 4400/
DIN 43650-konformen 
Steckern mit integrierten 
Verstärkern und den erforderli-
chen Einstellpotentiometern 
sind für den Einsatz mit 
Hydraulikventilen ohne 
Lageregelung ausgelegt.  
 
Diese Kombination aus 
Stecker und Ventil stellt eine 
kostengünstige Lösung für 
viele Einsatzszenarien in der 
Hydraulik dar, bei denen eine 
Proportionalregelung benötigt 
wird. 

Typ D wird mit einem 
0-10-V-Signal angesteu-
ert und besitzt eine 
Einstellungsmöglichkeit 
für Verstärkung, Rampe, 
Totbandkompensation und 
Dither-Signal.

Typ J ist für Regelungen 
konzipiert und wird mit einem 
0-10-V-Signal angesteuert. Er 
besitzt keine Rampenfunktion.

Typ K wird über mit einem 
4-20-mA-Signal angesteuert 
und besitzt eine einstellbare 
Rampenzeit zwischen 50 ms 
und 5 s.

Merkmale und Vorteile

•	 Integrierte Verstärker stellen 
wesentliche Funktionen für die 
Steuerung von Proportionalventilen 
bereit

•	 Einstellung von Rampenzeit 
(Typ D und K), Verstärkung, 
Totbandkompensation und Dither-
Signal

•	 Einfache Montage mit Kosten-
einsparungen

•	 Vollständig kurzschlussfest und 
verpolungsgeschützt

•	 Differenzspannungssteuersignal 
(Typ D und J)

•	 Einstellbares Dither-Signal

•	 EMV entspricht neuesten 
europäischen Normen

•	 Schutz nach IP67
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1

*

2

2*

Modell-Nr./ 
Betriebsdaten

Modell-Nr. 1 	 Einstellbereich
D - �Proportionastecker:  

0-10 VDC mit Rampe
J - �Proportionalstecker: 0-10  

VDC ohne Rampenfunktion 
K - �Proportionalstecker:  

4-20 mA mit Rampe

EHH – AMP – 702 – 
2 	� Ausführungsnummer 

Baureihe 20
Änderungen vorbehalten. 
Einbauabmessungen für 
Ausführungsnummern 20 bis 
einschl. 29 unverändert.

Betriebsdaten

Mechanisch

Gehäuse		  PA6 glasfaserverstärkter Kunststoff  
		  (Übereinstimmung mit UL-94HB). Farbe: grau
Montagefläche		  ISO 4400
Kabelklemme		  Schraubausführung Pg9
Kabeldurchmesser		  Ø 5 bis 10 mm 
Drahtquerschnitt		  0,5 bis 1,0 mm2

Temperatur, Umgebungsbereich		 -20 bis +70 °C 
Masse		  0,07 kg

Elektrisch

		  Typ D und J	 Typ K
Anschluss 
	 1		  24 V DC 
	 2		  0 V (Netz und Signal) 
	 3		  Positives Steuersignal 
	 4	  	 Negatives Steuersignal
Netzeingangsversorgung		  20-30 V DC einschl. ± 10 % max. Rippelstrom	  
			   (Spitzenwert) 
			   24 V DC Nennwert
Absolute maximale Spannung		  40 V	
Max. Leistungsaufnahme		  35 W 
mit Elektromagnet
Verpolungsgeschützt		  Ja
Kurzschlussfest		  Ja
Max. Ausgangsstrom		  1,6 A
Typische max. Ausgangsspannung 	 Typisch 1,5 V unter Versorgungsspannung 
(1,6 A Ausgangsstrom)
Steuersignal		  0-10 V (10 kOhm)	 4-20 mA (250 Ohm)
Totband-Auslösung		  200 mV		  4 mA 
Bei Ausgang (LED ein)		  200 mV zu 10V	 4-20 mA 
Ohne Ausgang (LED aus)		  0 mV zu 100 mV	 0-4 mA
Totband-Einstellbereich		  100 bis 1000 mA
Verstärkungs-Einstellbereich		  0,02A/V bis 0,16A/V	 0,01 A/mA to 0,08 A/mA
Dither-Signal-Einstellbereich		  0 bis 500 mA
Rampenzeit (nur Typ D und K)		  50 ms bis 5s
PWM-Frequenz		  1200 Hz ± 10 %
Ditherfrequenz		  120 Hz ± 10 %
Schutzart		  IEC 529: IP67 (bei richtigem Einbau mit angebrachter  
			   Grenzflächendichtung). Vollständig kurzschlussfest  
			   und verpolungsgeschützt.
Isolation gemäß VDE 0110		  Gruppe „B”
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV):		   
	 Störaussendung		  EN 50081-2 
	 Störfestigkeit		  EN 50082-2
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Eingangs-/Ausgangs-
kennlinien:

Einbauabmessungen
mm (Inch)

10V
8V
6V
4V
2V

10V
8V
6V
4V
2V

Command signal Command 
signal
voltage

Output
current

Output
current

Ramp
setting

Time Time

Time Time
Deadband 
compensation

Deadband 
compensation

SU  X
Gain setting

SU  X
Gain setting

20 mA

12 mA

4 mA

Type K Type D

Type JType K and D

Us

Solenoid Connections

3rd angle 
projection

1
2

88 (3.52)

39
(1.54)

22
(0.87)

34 
(1.34)

38
(1.5)

No connection
1 (or 2)

2 (or 1)

10V
8V
6V
4V
2V

10V
8V
6V
4V
2V

Command signal Command 
signal
voltage

Output
current

Output
current

Ramp
setting

Time Time

Time Time
Deadband 
compensation

Deadband 
compensation

SU  X
Gain setting

SU  X
Gain setting

20 mA

12 mA

4 mA

Type K Type D

Type JType K and D

Us

Solenoid Connections

3rd angle 
projection

1
2

88 (3.52)

39
(1.54)

22
(0.87)

34 
(1.34)

38
(1.5)

No connection
1 (or 2)

2 (or 1)

Montagedaten



eaton Einschraubpatronenventile E-VLSC-MC001-DE Oktober 2010C-20.A An Eaton Brand 

C

Für kritische Einbauverhältnisse bitte Zeichnungen anfordern. Änderungen an technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Rampenzeit: Zur Erhöhung der 
Rampenzeit im Uhrzeigersinn  
drehen (nur Typ D und K).

Verstärkung: Zur Erhöhung der 
Verstärkung im Uhrzeigersinn 
drehen.

Totbandkompensation: 
Zur Erhöhung der 
Totbandkompensation im 
Uhrzeigersinn drehen.

Dither-Signal: Zur Erhöhung des 
Dither-Signals im Uhrzeigersinn 
drehen.

Anschluss 1: Stromversorgung 
20 V-30 V Gleichstrom, positiv.

Anschluss 2: Stromversorgung 
0 V.

Anschluss 3: Steuersignal positiv 
(siehe „Betriebsdaten“)

Anschluss 4: Steuersignal negativ 
(siehe „Betriebsdaten“)

Verkabelungsoptionen

Montagedaten

1234

LED

Dither
DeadbandGain

Ramp

Positive Command Voltage

1
2

3
4

24V
0V
0V

1
2

3
4

24V
0V

0V

+10V

–10V

EHH-AMP-702-D/J-20

EHH-AMP-702-D/J-20

1
2

3
4

24V
0V

0V

EHH-AMP-702-K-20

4-20 mA

Negative Command Voltage

4-20 mA Command Signal
1

2
3

4

24V
0V
0V

1
2

3
4

24V
0V

0V

–10V

+10V

EHH-AMP-702-D/J-20

EHH-AMP-702-D/J-20

Bi-polar Command Voltage for Operating
Two Solenoids from One Signal

Protective ground connection.

Connections when replacing –10 design power plug
with –20 design and only 3 wires exist

1
2

3
4

24V
0V
0V

EHH-AMP-702-D/J/K-20

Link pin 2 to pin 4 

1234

LED

Dither
DeadbandGain

Ramp

Positive Command Voltage

1
2

3
4

24V
0V
0V

1
2

3
4

24V
0V

0V

+10V

–10V

EHH-AMP-702-D/J-20

EHH-AMP-702-D/J-20

1
2

3
4

24V
0V

0V

EHH-AMP-702-K-20

4-20 mA

Negative Command Voltage

4-20 mA Command Signal

1
2

3
4

24V
0V
0V

1
2

3
4

24V
0V

0V

–10V

+10V

EHH-AMP-702-D/J-20

EHH-AMP-702-D/J-20

Bi-polar Command Voltage for Operating
Two Solenoids from One Signal

Protective ground connection.

Connections when replacing –10 design power plug
with –20 design and only 3 wires exist

1
2

3
4

24V
0V
0V

EHH-AMP-702-D/J/K-20

Link pin 2 to pin 4 

WARNUNG

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Es sollten 
abgeschirmte Kabel eingesetzt werden. Die Erdung 
der Schirmung ist besonders aufmerksam zu beachten 
(siehe Diagramm oben).

•�

Einstellungen
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Für kritische Einbauverhältnisse bitte Zeichnungen anfordern. Änderungen an technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

5 (0.2)

Wiring Preparation

40 (1.6)

4 x 0.5-1.0 mm
(20 AWG-17 AWG)

Ø 5-10 (0.197-0.394 dia)

*

*

2

*Alle Dichtungen müssen bei Montage des Steckers richtig montiert werden, um Schutzart 
IP67 (IEC 529) sicherzustellen.

Montage zeigt 
Kabelanschlussstellen

Montagedaten

WARNUNG

Es ist darauf zu 
achten, dass die 
Kabelklemmenmutter 

zur Sicherung des Kabels 
ausreichend festgezogen ist. 
Steckerverbindung bei  
bestehender Stromversorgung 
nicht herstellen oder lösen. 
Stecker bei bestehender 
Stromversorgung nicht montieren 
oder demontieren.

•�
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Für kritische Einbauverhältnisse bitte Zeichnungen anfordern. Änderungen an technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Montagedaten

Inbetriebnahme

• �Stecker korrekt verdrahten 
und vor seiner Montage 
am Elektromagneten des 
Ventils 24-V-Gleichspannung 
(Grenzwerte 20 bis 30 V) an 
den Stromanschluss  
anlegen.

• �Ordnungsgemäße Stecker-
funktion mittels LED 
überprüfen. Die LED muss 
leuchten, wenn der Bedarf 
am Signaleingang zwischen 
200 mV und 10 V beträgt 
(oder 4 mA und 20 mA). Sie 
darf nicht leuchten, wenn der 
Bedarf weniger als 100 mV 
(4 mA) beträgt. Tritt eine 
Fehlfunktion auf, muss ein 
neuer Stecker montiert 
werden.

• �Stromversorgung und 
Steuer-/Eingangssignal  
ausschalten, danach Stecker 
am Elektromagneten  
montieren. Beim Festziehen 
der Sicherungsschraube 
darauf achten, dass alle 
Dichtungen korrekt montiert 
und festgezogen sind: Für 
einen Schutz nach IP67 ist 
dies unerlässlich.

• �Dafür sorgen, dass 
das Hydrauliksystem 
keine unberechen-
baren Bewegungen von 
Stellgliedern verursacht. 
Anschließend:

	 – �Stromversorgung wieder 
einschalten

	 – Oben beschriebene LED-	
       Funktionsprüfung wieder-	
	    holen.

	 Tritt jetzt eine LED-		
	 Fehlfunktion auf, deutet 		
	 dies auf einen Kurzschluss 	
	 am Verbraucher hin.

• �	Verlaufen die Prüfungen 	 	
	erfolgreich, sind Stecker und 	
	Verbraucher einsatzbereit.

Ersatzteile

Das einzige erhältliche 
Ersatzteil ist die Plandichtung, 
Teilenummer 732100.

Bestellverfahren

Stecker mit der vollstän-
digen Modell-Nr. bestellen, 
Ersatz-Plandichtungen mit der 
Teilenummer 732100.
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Für kritische Einbauverhältnisse bitte Zeichnungen anfordern. Änderungen an technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Elektronische Steuerung
„Soft-Switch“-Leistungsstecker

0V

24V DC

Power 
input

Command
Signal

Power
amp.PWM

Dither

Gain

Ramp

+

–

1

2

3

4
(NC)

Max.
limiter

X1

X22k7W
Solenoid

Deadband

Elektrisches Blockschaltbild

EHH-AMP-702-C-2*  
Baureihe 10

Hinweis: Dieses Produkt 
wurde anhand spezifischer 
Normen, die in der 
Europäischen Richtlinie über 
die elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) 89/336/
EWG, geändert durch 91/26/
EWG, 92/31/EWG und 93/68/
EWG, Artikel 5, genannt sind, 
konstruiert und geprüft. 
Anweisungen zu den 
Montageanforderungen, die 
eine Erzielung eines 
wirksamen Schutzes möglich 
machen, finden Sie in dieser 
Broschüre und in der 
Broschüre 2468 „Installation 
Wiring Practices for Eaton's 
Electronic Products“. Für diese 
Richtlinie relevante 
Verkabelungspraktiken sind 
durch ein Warnsymbol und die 
Wörter „Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV)“ 
gekennzeichnet.

Baureihe
EHH-AMP-702-C-2* 10

Für den Einsatz mit den 
Ventiltypen:
EPV**-12D-1*
EFV1-**-012DE* 
ERV1/2**-12D-1*
EPRV1**-12D-1*

Anwendung

Die wichtigsten Anwendungen 
für diesen Stecker liegen 
im Bereich der Steuerung 
von hydraulischen 
magnetbetriebenen Wege- 
und Druckregelventilen, bei 
denen durch Regelung der 
Ansprechzeit Schaltstöße im 
Hydrauliksystem erheblich 
reduziert werden können. 
Beste Ergebnisse bei der 
Verringerung von Schaltstößen 
in der Hydraulik werden 
nur durch den Einsatz von 
Soft-Shift- oder Proportional- 
Ventilen erzielt.

Allgemeine Beschreibung

Diese mit der Schnitt-
stellennorm ISO 4400/DIN 
43650 konformen Stecker 
bieten durch die Verwendung 
eines integrierten Verstärkers 
einstellbare, ansteigende 
Ein/Aus-Schaltzeiten. Der 
Schaltzeitbereich reicht von 
50 ms bis 5 s. Der Soft-
Switch-Schalter ist für eine 
Nennspannung von 24 V 
Gleichspannung ausgelegt und 
wird über ein 24-V-Logiksignal 
gesteuert. Bei Anlegen des 
„Ein“-Signals steigt der 
Ausgangsstrom auf ein 
einstellbares Maximum, wo 
er verbleibt, während das 
„Ein“-Signal aktiv bleibt. 
Beim „Ausschalten“ wird 
der Ausgangsstrom auf Null 
abgesenkt und bleibt bis zum 
nächsten „Ein“-Signal auf Null. 
Rampenzeiten (Schaltzeiten) 
können mit einem eingebau-
ten Potentiometer eingestellt 
werden. Über eine Einstellung 
lässt sich auch jedes Totband 
im Ventil kompensieren.

Merkmale und Vorteile

•	 Integrierte Verstärker bieten 
Steuerungen über Ein/Aus-
Logiksteuersignale

•	 Einstellbare Rampenzeit

•	 Totbandkompensation

•	 Einstellbarer Ausgangspegel

•	 Einstellbares Dither-Signal

•	 EMV entspricht neuesten 
europäischen Normen

•	 Verbesserte Wiederhol-
genauigkeit der Schaltzeit

•	 Vollständig kurzschlussfest 
und verpolungsgeschützt

•	 Schutz nach IP67
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Für kritische Einbauverhältnisse bitte Zeichnungen anfordern. Änderungen an technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Modell-Nr./ 
Betriebsdaten

Modell-Nr.

EHH – AMP – 702 – C – 2*   1    Ausführungsnummer 
	 Baureihe 20
Änderungen vorbehalten. 
Einbauabmessungen für 
Ausführungsnummern 20 bis 
einschl. 29 unverändert.

Betriebsdaten

Mechanisch

Gehäuse		  PA6 glasfaserverstärkter Kunststoff  
		  (Übereinstimmung mit UL-94HB). Farbe: grau
Montagefläche		  ISO 4400
Kabelklemme		  Schraubausführung Pg9
Kabeldurchmesser		  Ø 5 bis 10 mm 
Drahtquerschnitt		  0,5 bis 1,0 mm2

Temperatur, Umgebungsbereich		 -20 bis +70 °C 
Masse		  0,07 kg

Elektrisch

Anschluss 
1				    24 V DC 
2				    O V (Netz und Signal) 
3				    Positives Steuersignal 
4			    	 Negatives Steuersignal
Netzeingangsversorgung			   20-30 V DC einschl. ± 10 % max. Rippelstrom	 
				    (Spitzenwert) 
				    24 V DC Nennwert
Absolute maximale Spannung			   40 V	
Max. Leistungsaufnahme			   35 W 
mit Elektromagnet
Verpolungsgeschützt			   Ja
Kurzschlussfest			   Ja
Max. Ausgangsstrom			   1,6 A
Typische max. Ausgangsspannung 		  Typisch 1,5 V unter Versorgungsspannung 
(1,6 A Ausgangsstrom)
Steuersignal				     
Bei Ausgang (LED ein)			   15 V bis 24 V 
Ohne Ausgang (LED aus)			   0 V bis 5 V 
Eingangsimpedanz			   2700 Ohm
Totband- Einstellbereich			   <100 - 1000 mA
Verstärkungs-Einstellbereich			   0,02 A bis 1,6 A (max.)				 
Dither-Signal-Einstellbereich			   0 bis 500 mA
Rampenzeit			   50 ms bis 5 s
PWM-Frequenz			   1200 Hz ± 10 %
Ditherfrequenz			   120 Hz ± 10 %
Schutzart			   IEC 529: IP67 (bei richtigem Einbau mit angebrachter  
				    Grenzflächendichtung). Vollständig kurzschlussfest  
				    und verpolungsgeschützt.
Isolation gemäß VDE 0110			   Gruppe „B”
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV):		   
Störaussendung			   EN 50081-2 
Störfestigkeit			   EN 50082-2

1	
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Für kritische Einbauverhältnisse bitte Zeichnungen anfordern. Änderungen an technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Eingangs-/Ausgangs-
kennlinien:

Funktionen

Ein-/Ausschalten: Nach 
dem Einschalten mit einem 
15-V-Signal verbleibt der 
Verstärker eingeschaltet 
mit einem Steuersignal von 
über 6 V. Das Steuersignal 
muss auf unter 5 V 
gesenkt werden, damit der 
Verstärker ausgeschaltet 
wird.

Einbauabmessungen

mm (Inch)

Montagedaten

10V
8V
6V
4V
2V

10V
8V
6V
4V
2V

Command signal Command 
signal
voltage

Output
current

Output
current

Ramp
setting

Time Time

Time Time
Deadband 
compensation

Deadband 
compensation

SU  X
Gain setting

SU  X
Gain setting

20 mA

12 mA

4 mA

Type K Type D

Type JType K and D

Us

Solenoid Connections

3rd angle 
projection

1
2

88 (3.52)

39
(1.54)

22
(0.87)

34 
(1.34)

38
(1.5)

No connection
1 (or 2)

2 (or 1)

Command
signal

Output
current

Ramp time

Time

Time
Deadband compensation

Gain
adjustment

24V,
typical
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Für kritische Einbauverhältnisse bitte Zeichnungen anfordern. Änderungen an technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Rampenzeit: Zur Erhöhung 
der Rampenzeit im 
Uhrzeigersinn drehen.

Verstärkung: Zur Erhöhung 
der Verstärkung im 
Uhrzeigersinn drehen.

Totbandkompensation: 
Zur Erhöhung der 
Totbandkompensation im 
Uhrzeigersinn drehen.

Dither-Signal: Zur Erhöhung 
des Dither-Signals im 
Uhrzeigersinn drehen.

Anschluss 1: 
Stromversorgung 20 V-30 V 
Gleichstrom, positiv.

Anschluss 2: 
Stromversorgung 0 V.

Anschluss 3: 
Schaltsteuersignal positiv.

Anschluss 4: 

Nicht angeschlossen.

1234

LED

Dither
DeadbandGain

Ramp

Positive Command Voltage

1
2

3
4

24V
0V
0V

1
2

3
4

24V
0V

0V

+10V

–10V

EHH-AMP-702-D/J-20

EHH-AMP-702-D/J-20

1
2

3
4

24V
0V

0V

EHH-AMP-702-K-20

4-20 mA

Negative Command Voltage

4-20 mA Command Signal
1

2
3

4

24V
0V
0V

1
2

3
4

24V
0V

0V

–10V

+10V

EHH-AMP-702-D/J-20

EHH-AMP-702-D/J-20

Bi-polar Command Voltage for Operating
Two Solenoids from One Signal

Protective ground connection.

Connections when replacing –10 design power plug
with –20 design and only 3 wires exist

1
2

3
4

24V
0V
0V

EHH-AMP-702-D/J/K-20

Link pin 2 to pin 4 

WARNUNG

Elektromagnetische 
Verträglichkeit 
(EMV) – Es 

sollten abgeschirmte Kabel 
eingesetzt werden. Die Erdung 
der Schirmung ist besonders 
aufmerksam zu beachten (siehe 
Diagramm oben).

•�

1
2

3
4

Protective ground connection

24V
0V

>15V

Verkabelung

Montagedaten

Einstellungen
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Für kritische Einbauverhältnisse bitte Zeichnungen anfordern. Änderungen an technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

5 (0.2)

Wiring Preparation

40 (1.6)

4 x 0.5-1.0 mm
(20 AWG-17 AWG)

Ø 5-10 (0.197-0.394 dia)

*

*

2

WARNUNG

Es ist darauf zu 
achten, dass die 
Kabelklemmen-

mutter zur Sicherung des 
Kabels ausreichend festgezogen 
ist. Steckerverbindung bei 
bestehender Stromversorgung 
nicht herstellen oder lösen. 
Stecker bei bestehender 
Stromversorgung nicht 
montieren oder demontieren.

•�

*Alle Dichtungen müssen bei Montage des Steckers richtig montiert werden, um Schutzart IP67 (IEC 529) sicherzustellen.

Baugruppe zeigt 
Kabelanschlussstellen

Montagedaten
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Für kritische Einbauverhältnisse bitte Zeichnungen anfordern. Änderungen an technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Montagedaten

Inbetriebnahme

•	 Stecker korrekt verdrahten 	
	 und vor seiner Montage 		
	 am Elektromagneten des 	
	 Ventils 24-V-Gleichspannung 	
	 (Grenzwerte 20 bis 30 V) an 
	 den Stromanschluss  
	 anlegen.

•	 Ordnungsgemäße  
	 Steckerfunktion mittels LED  
	 überprüfen:  
	 a. Am Eingangsanschluss 	
	    weniger als 2 bis 3 Volt 
	    anlegen: LED sollte nicht  
	    leuchten.

	 b. Spannung erhöhen: Die  
	    LED sollte aufleuchten,  
	    sobald die Spannung 15 V  
	    erreicht. Mit dem Steuer- 
	    signal 30 V nicht über- 
	    schreiten.

	 c. Spannung verringern: Die  
	    LED sollte erlöschen,  
	    sobald die Spannung  
	    unter 5 V sinkt.

•	 Stromversorgung und  
	 Steuer-/Eingangssignal  
	 ausschalten, danach  
	 Stecker am Elektro- 
	 magneten montieren.  
	 Beim Festziehen der  
	 Sicherungsschraube darauf  
	 achten, dass alle Dich- 
	 tungen korrekt montiert  
	 und gespannt sind: Für  
	 einen Schutz nach IP67 ist  
	 dies unerlässlich.

•	 Dafür sorgen, dass das  
	 Hydrauliksystem keine  
	 unberechenbaren  
	 Bewegungen von  
	 Stellgliedern verursacht.  
	 Anschließend:

	 – Stromversorgung wieder  
	    einschalten.

	 – Oben beschriebene LED- 
	    Funktionsprüfung  
	    wiederholen.

	 Tritt jetzt eine LED- 
	 Fehlfunktion auf, deutet  
	 dies auf einen Kurzschluss  
	 am Verbraucher hin.

•	 Verlaufen die Prüfungen  
	 erfolgreich, sind Stecker  
	 und Verbraucher einsatz- 
	 bereit.

Ersatzteile

Das einzige erhältliche 
Ersatzteil ist die Plandichtung, 
Teilenummer 732100.

Bestellverfahren

Stecker mit der vollständigen 
Modell-Nr. bestellen, Ersatz-
Plandichtungen mit der 
Teilenummer 732100.


