
BRANKAMP GT15 ist ein Produkt aus über 30jähriger Erfah-
rung auf dem Gebiet der Prozessüberwachung: Technologisch 
hochwertig. IP66-geschützt, lüfterlos und somit bestens für 
den Einsatz in industriellen Umgebungen mit erhöhter Staub- 
und Feuchtigkeitseinwirkung geeignet.
Elegantes und zeitloses Aluminiumgehäuse mit resistivem 
Touchdisplay gewährleistet eine komfortable Bedienung, auch 
bei Feuchtigkeitseinwirkung oder direkter Sonneneinstrahlung 
und lässt sich sogar problemlos mit Handschuhen bedienen.

Zum Leistungsumfang gehören unter anderem:
• Brillantes	Farb-Grafikdisplay	(15	Zoll)
• Hüllkurventechnik	für	Kraft

und AcousticEmission, Leistung, etc.
• Trendüberwachung
• bis	zu	8	Überwachungskanäle
• Prozessqualitätsfaktor
• Werkstückspeicher	(optional)
• Zoomfunktion
• Spektralkurvenanzeige
• Mehrkanaldarstellung
• Messfensterwahl	je	Kanal
• Schnittstelle	FactoryNet
• Online	Support	via	BISS
• Visuelle	Fehlerlokalisierung
• Stop	&	Go	Diagramm
• Umfangreiche	Stückzähler
• Prozessmemory-Anzeige	der	letzten	200	Prozess- 
kennwerte	oder	der	letzten	Stunden	(wählbar)

Processüberwachung für Zerspantechnik
ProcessMonitoring for Cutting Processes

BRANKAMP GT15 is the result of over 30 years of ex-
perience	with	 Process	Monitoring	Systems.	 The	 system	
stands	out	for	its	high	quality.	IP66, fanless and therefo-
re ideal for use in industrial environments with high dust 
and moisture.
Elegant and timeless aluminum enclosure with resistive 
touch screen provides easy operation even when expo-
sed to moisture or direct sunlight and can be easily ope-
rated even with gloves.

The	many	benefits	include:	
• LCD	colour	display	(15“)
• Envelope	curve	monitoring	using	for

force and acoustic emission, power, etc.
• Trend	monitoring
• Up	to	8	monitoring	channels
• Process	quality	factor
• Storage	for	part	related	data	(option)
• Zoom	function
• Spectral	curve	display
• Multi-channel	display
• Selectable	timing	window	on	each	channel
• FactoryNet	interface
• Online	support	via	BISS
• Visual	error	display
• Stop	and	Go	Diagram
• Range	of	counters
• Process-Memory-Display	of	the	last	200
values	or	of	the	last	hour	(selectable)

BRANKAMP GT15
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Technische Daten
CPU:		 Intel® Atom®	N270	Prozessor	1,6	GHz
Arbeitsspeicher:	 2	GB	Arbeitsspeicher	(SO-DIMM)	
Anschlüsse:	 1xLAN	(10/100),	1xWLAN	(802.11b/g),	

3xUSB	2.0,	4x	RS232,	2xAudio	(Mic,	
AudioOut),	1xPS/2	K/B,	1xVGA,	1x	Mini	
Druckerport	

HDD:	 80	GB	
IP-Schutzklasse:	 IP66	gemäß	IEC	60529	
Touchscreen:	 15“	TFT	mit	resistivem	Touch	Bilddiagona-

le:	38,10	cm,	Auflösung:	1024	x	768	
Netzteil:	 Extern	-	Output	12V	-	5A	
Gewicht:	 8.5	kg	
Lieferumfang:	 Treiber	CD,	Netzteil,	WLAN	Antenne,	

Quick	Reference,	extra	Gummiabdeckung	
Besonderheiten:	 Komplett	lüfterlos	
Abmessungen:	 389	x	334	x	96	mm	(B	x	H	x	T)

Technical Data
CPU:	 Intel® Atom®	N270	Prozessor	1,6	GHz	
RAM:	 2	GB	SO-DIMM
Connections:	 1xLAN	(10/100),	1xWLAN	(802.11b/g),	

3xUSB	2.0,	4x	RS232,	2xAudio	(Mic,	
AudioOut),	1xPS/2	K/B,	1xVGA,	1x	Mini	
printer port 

HDD:	 80	GB	
IP	protection	class:	 IP66	according	to	IEC	60529
Touch	Screen:	 15	„TFT	with	resistive	touch	screen	

size:	38,10	cm,	Resolution:	1024	x	768	
Power	Supply:	 External	-	Output	12V	-	5A
Weight:	 8.5	kg
Delivery:	 Driver	CD,	power	adapter,	wireless	anten-

na,	Quick	Reference,	extra	rubber	cover
Extras: fanless
Dimensions:	 389	x	334	x	96	mm	(B	x	H	x	T)

ÖSTERREICH
Grampelhuber GmbH 
Koaserbauerstr. 18
4810 Gmunden / AUSTRIA 
Tel: +43 (0)7612-64902-0 
Fax: +43 (0)7612-64902-8 
e-Mail: office@grampelhuber.at

www.grampelhuber.at




