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ProcessMonitoring System
für die Blechverarbeitung

ProcessMonitoring System 
for sheet metal forming

Werkzeugspeicher
Werkzeug- und Produktspeicher mit über 
200 Speicherplätzen

Stop & Go	
Maschinenzustand der letzten 90 Tage inkl. 
Hubzahlangaben

OPTIMIZER plus	
automatische Einstellung der Hüllkurvenbreite 
für jeden Punkt der Hüllkurve

Werkzeugsicherung
Umfangreiche Werkzeugssicherungspro-
gramme für 8 Eingänge und 8 Ausgänge

Tool memory
Tool and product storage for more than 
200 memory capacities

Stop & Go	
Machine behaviour of the last 90 days incl. 
machine speed (rpm)

OPTIMIZER plus
automatic setting of the envelope width for 
each sample point of the envelope

Tool protection
Extensive tool control programs for 8 inputs 
and 8 outputs
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Werkzeugsicherung
8 digitale Ein- und Ausgänge mit bis zu 
3 Abfragen pro Eingang

Tool protection
8 digital inputs and outputs with up 
to three queries per input 

Stop & Go
Maschinenzustand der letzten 
90 Tage inkl. Hubzahl

Stop & Go
Machine behaviour of the last 
90 days incl. no. of strokes

Ereignisprotokoll
Protokoll zur Analyse aufgetretener Fehler sowie Abbil-
dung der Fehlerkurve

Event logger
Protocol to analyze occuring failures as well as a 
visualization of the failure curve

Werkzeugspeicher
Werkzeugbezogene Speicherung der 
Parameter für über 200 Werkzeuge

Tool Memory
Tool related storage of the parameters 
for more than 200 tools

Technische Daten
Überwachung	 1 - 8 analoge Eingänge 

8 digitale Ein-/Ausgänge
Schnittstelle 1 Netzwerkschnittstelle TCP/IP
Bildschirm	 12“ Touch Display
Spannung	 24 V / DC / 45 Watt 
Umgebungstemp.	 +5° bis + 40 °C
Abmessungen	 346 x 354 x 135 mm (B x H x T)
Gewicht:	 10,5 kg

Technical Data
Monitoring	 1 - 8 analog inputs 

8 digital inputs and outputs
Interface	 1 network TCP/IP
Display	 12“ Touch
Power	 24 V / DC / 45 Watt
Environment temp.	 5 °C to + 40 °C
Dimensions	 346 x 354 x 135  mm (W x H x D)
Weight	 10,5 kg

ÖSTERREICH
Grampelhuber GmbH 
Koaserbauerstr. 18
4810 Gmunden / AUSTRIA 
Tel: +43 (0)7612-64902-0 
Fax: +43 (0)7612-64902-8 
e-Mail: office@grampelhuber.at

www.grampelhuber.at




